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RESUMEN

Un deslizamientaotacional regresivale gran magnitud ha sido reconocido en la
parte baja del Centro PobladGP) de Carampa, en las coordenadas UTM 504460 E
8647034 N proyeccion 18 S, entre las cotas 2670 y 3000 m.s.n.m, provayEaaja,
region HuancavelicaLa escarpa principadel deslizamiento se origind a partir del afio

2009,se ubica d425m alEstedel C.P Carampa, sobresalctor medio denaladera.

El substrato donde se asiemtiapoblado de Carampa se encuentra corddorpor
limoarcillitas intercalas con estratos de lutitas y areniscas pertenecientes al Grupo
Cabanillas (Bca) del Devoénico, siendsusceptible a deslizarse, como evidencias se ha
identificado la presencia dmgrietamients y carcavas en éérrenoque $sguendireccion
Oeste- Este siendoatribuidcs principalmentea las precipitaciones pluviales que ocurren
en la zona de estudio. Cabe resaltar que, la cércava antes mencionada presenta
aproximadamente 600 m de longitud y se encuentra atravesando al peiado de
Carampapor lo que pdriaconvertirse en la zona de arranque pareeactivacion de un

evento geodinamico, afectando asi la seguridad fisica de los habitantes de dicha poblado

Ademas se tieneque los materialede cobertura (suelogue caformanel area de
estudio se encuentran constituidos por arenas lim@EEY principalmente y gravas
limosas en menor proporcion, que en contacto con el agua tienden a saturarse e incrementar
su presion hidrostaticahasta alterar el equilibrio entre laparticulas de los suelos,
formando un plano de falla y el deslizamiento de los suelos inconsolidados. Ante ello se ha
elaborado un andlisis de estabilidad de taludes considerando las propiedades fisicas de los
suelos y rocas de la ladera sobre la cuatsmta el Centro Poblado de Carampa, en el cual

los factores de seguridad presentan valores inestables.

Para realizar la evaluacion de las zonas susceptibles a deslizarse, se ha optado por
usar el protocolo de CENEPRED a fin de poder delimitar zonas msapeante la

ocurrencia de un deslizamiento de tierra en la zona de estudio.

Palabras clave:movimientos en masa, deslizamientos, protocolo de CENEPRED
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ABSTRACT

A regressive rotational slippage of great magnitude has been recognized in the
lower Carampalown Center at coordinates N 8647034 E 504460 UTM projection 18 S,
between 2670 and 3000 m levels, Tayacaja province, Huancavelica region. The main scarp
of the landslide originated from the year 2009, is located 125 m east ofRlt@a€ampa on

the middlesection of a hillside.

The substrate where the village sits Carampa is made up intercalas limoarcillitas
with layers of shale and sandstone belonging to Cabanillas Greup)(Devonian, being
susceptible to slip, as evidence has identified the presaeinceacks and gullies in the
ground that continue westbourdhis being attributed mainly to rainfall occurring in the
study area. Significantly, the above gully presents approximately 600 m in length and is
going through the town center Carampa so cbelcbme the starting area for the revival of

a geodynamic event, affecting the security of the citizens that town.

In addition, we have that cover materials (soils) that make the study area are formed
by silty sands (SM) primarily and silty gravel less&teat, in contact with water tend to
saturate and increase hydrostatic pressure, to alter the balance between soil particles,
forming a fault plane and the sliding of the unconsolidated soils. Before it has developed a
slope stability analysis consideritige physical properties of soils and rocks of the hillside
on which sits the Town Center Carampa where safety factors have unstable values.

To perform the evaluation of areas susceptible to slip, it dez$ded to use the
protocol CENEPRED in order to dieéate areas prone to the occurrence of a landslide in

the study area.

Keywords: Landslides, mudslides, CENEPRED protocol
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CAPITULO |
INTRODUCCION

El Peru se encuentra situadoed flanco Oriental del Cinturon de Fuego del Océano
Pacifico, razén por la cual presenta una intensa actividad tecténica debido a la convergencia
entre las placas: Dorsal de Nazca (oceanica) y Sudamericana (continental). Es asi que
durante el Cretaceo ggnerd un rasgo geografico resaltante: la Cordillera de los Andes
cuyo origen se dio por procesos de levantamiento y/o epirogénesis, entre otros. Sumado a
ello, las condiciones: climaticas, geoldgicas y las actividades humanas que permiten que
nuestro tentorio se encuentre expuesto a una serie de peligros geoldgicos, entre los cuales
resaltan los movimientos en masa. Estos eventos causan impactos socioeconomicos y

ambientales negativos que perjudican el desarrollo y la sostenibilidad del pais.

Segun labase de datos del INEI (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica) los
movimientos en masa del tipo deslizamientos, después de las precipitaciones pluviales
intensas, representan el mayor numero de emergencias ocasionadas por desastres naturales,

informacionregistrada durante el pedo 2002 2012.

Ante ello el estado peruano desde 1972 viene realizando denodados esfuerzos para
contribuir a la mitigacion de fendmenos naturales a través de la GestiGestpRde
Desastres (BD), creando el SisteanNacional de Defensa Civil, el mismo que estuvo a
cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Sin embargelaifio 2011 se
crea el Sistema &tional de Gestion tldRiesgo de DesastréSINAGERD) a cargo del
Centro Nacional de Estimacion, Prag@®n y Reduccion de Riesgos de Desastres
(CENEPRED), este ultimo en Octubre del afio 2013 ha publicado: El "Manual Para la
Evaluacion de riesgos originados por Fendomenos Naturales" (protocolo de CENEPRED)
gue constituye unherramienta basica para &0, teniendo por finalidad contribuir a la

reduccion y prevencion de impactos negativos que puedan ocasionar los desastres naturales.

En el siguiente estudise evaluaa la dinamica de lagonas susceptibles a
movimientos en masa del tipo desh@anto en ekcentro poblado de &ampa, trito de
Pazos, provincia de Tayacaja, regidunadcavelicahaciendo uso técnicas de investigacion

geoldgica (geotecnia y geofisica), mediante la aplicaciépmd¢bcolo deCENEPRED a
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fin de contribuir con el plan de desatcohumano y el ordenamiento territorial del distrito

en mencion.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 SITUACION PROBLEMATICA
La mayor parte de la region Huancavelica, se encuentra controlada por el

dominio estructural tanto de la Cordillera Occidental code la Cordillera
Oriental, en ellas predominan relieves caracteristicos de topografias empinadas,

con pendientes abruptas (mayores a los 40°).

Tal es el caso del centro poblado de Carampa, provincia de Pazos, region
Huancavelica, ubicado en las coord#em UTM ESTE 503807 m, NORTE
8647023, que se asienta sobre unidades geomorfoldgicas de 3100 m.s.n.m de
elevacion, especificamente sobre la parte media de una montafia (ladera).
Ademas de la topografia, existen otros factores condicionantes como: la
litologia, tipo de suelos, escasa vegetacion y la hidrologia, estos se encuentran
sujetos a procesos denudativos de geodindmica externa como producto de las
precipitaciones pluviales intensas, considerado como el factor detonante para la

ocurrencia de deslizamier#t de tierra en la zona de estudio.

La presencia de las lluvias alteran la estabilidad de los suelos, a través de las
escorrentias superficiales, las mismas que se infiltran al subsuelo (abstracciones
iniciales), produciendo su saturacion y un aumentoaetemsion superficial

entre las particulas que lo conforman, la cohesién disminuiria al igual que la
resistencia del suelo, generando asi deslizamientos. También se considera como
factor detonante los movimientos sismicos producto de la intensa actividad

tectonica a la que se encuentra vinculado nuestro territorio.

Teniendo en cuenta los factores condicionantes (topografia, litologia, suelos,
hidrologia, etc), detonantes (precipitaciones pluviales y los sismos) y el
cartografiado geodinamico realizado empq se ha podido determinar que el

centro poblado de Carampa se encuentra sujeto a la ocurrencia de
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deslizamientos de tierra del tipo rotacional que podrian alterar la seguridad
fisica de la poblacién.

1.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
Ante la ocurrencia den deslizamiento de tierra ¢ Cudl seria la dindmica que

presentaria y cuales serian las zonas susceptibles a deslizarse en el centro

poblado de Carampa?

1.2 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION
El presente estudio tiene por finalidad contribuir a laigesle riesgos de desastres
(GRD), brindando informacion técnica sobre la dinAmica que podrian presentar los
movimientos en masa del tipo deslizamientos de tierra en la parte baja de la ladera
sobre la cual se asienta el poblado de Carampa, a fin de genenaraicibn que sirva
para la elaboracién de un plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial ante la

probable ocurrencia de un deslizamiento de tierra.

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.3.1 OBJETIVO GENERAL
x  Caracterizar la dinAmica del deslizamiedéotierra y estimar la peligrosidad
haciendo uso del protocolo de CENEPRED.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
x  Delimitar zonas susceptibles ante la ocurrencia de algun evento de

movimiento en masa, mediante la aplicacion de técnicas de investigacion

geoldgica omo: la geotecnia, geofisica, entre otros.

x  Analizar la estabilidad de la ladera sobre la cual se asienta el centro poblado
de Carampa haciendo un analisis de estabilidad de taludes con la aplicacién del

programa de computo SLIDE.

x  Analisis y aplicacién deimanual de CENEPRED para la estimacion de la
peligrosidad ante la ocurrencia de un deslizamiento de tierra en el poblado de

Carampa.
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1.4 HIPOTESIS Y VARIABLES

1.4.1 HIPOTESIS GENERAL
i Ante la ocurrencia de un movimiento en masa del tipo deslizamiento de

tierra se produciria la remocion de los materiales inconsolidados ubicados en la

ladera sobre la cual se asienta el centro poblado de Carampa.

1.4.2 HIPOTESIS ESPECIFICAS
1 Las condiciones topogréficas que se presentan en la provincia de Pazos se
encontraria influenciadas por la presencia de geoformas con pendientes abruptas
y verticales, razon por la cual los materiales serian afectados por la accién de la

gravedad.

1 El aumento de las precipitaciones pluviales durante los meses de enero y
febrero seria el fdor desencadenante de los procesos geodinameos,

particular deslizamientos en el centro poblado de Carampa.

1 Los suelos presentes en Carampa se caracterizarian por estar compuestos por
rocas del tipo: lutitas, pizarras y el material inconsolidado (sielmbertura) es

de naturaleza limo arcillosa, que al estar en contacto con el agua de escorrentias
se saturarian y aumentarian su presién de poros entre si, de tal manera que, la

cohesion disminuiria y se generaria un plano de falla.

1 La aplicacion de lanetodologia del protocolo de CENEPRED permitira
evaluar las zonas susceptibles ante la ocurrencia del deslizamiento de tierra en el

centro poblado de Carampa.
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1.4.3 IDENTIFICACION DE VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIE>VARIABLES DEPENDIEN
4 N
NUmero de
Poblacioén del _ viviendas
centro poblado Areas N J

susceptibles
a deslizarse

Carampa asentado
sobre ladera de
montafa

(  Zonas )
susceptibles
a deslizarse

_ (km?) J

VARIABLE INDEPENDIE>VARIABLES DEPENDIEN

Topografia

(m)

Litologia
(kn)

Factores Condiciones

condicionantes

naturales

Hidrologia

(m3/s)
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VARIABLE INDEPENDIE>VARIABLES DEPENDIEN

A.G.
Interna

Factores Agentes &

desencadenantes geodinamica

A. G.
Externa

VARIABLE INDEPENDIE>VARIABLES DEPENDIEN

Factores
condicionanes y
desencadenantes

Deslizamiento de
tierra

Susceptibilidad

Cohesion |
(kg/lcm2)

Sismos

(ML)

(mm)

»
>

Precipitaciones

Peligrosidad

Propiedades
fisicas

__4[

Angulo de
friccion (°)

}

Tipo de
suelos (SUCS

J

Analisis de
estabilidad de
taludes (F.S)

Geofisica

Resistividad
(OHM/m)
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1.4.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA
Areas desplomadas Formacién de un Pérdida de vidas
EFECTOS ante la p.robable embalse en el rlg , humanas y ecor.10m|cas
ocurrencia de un Acrora que produciria ante la ocurrencia de ur
deslizamiento. inundaciones. deslizamiento.

PROBLE
CENTRA

PROBLEM

Ly 4

FIN
ULTIMO

A

Ante la ocurrencia de un déshmiento de tierra ¢ Cual seria la dinamic
gue presentaria y cuales serian las zonas susceptibles a deslizarse ¢
centro poblado de Carampa?

Areas susceptibles a deslizar
y colapso de viviendas ante |
ocurrencia de un
deslizamiento.

Desconocimierd de la
dinamica del deslizamiento d¢
tierra que podria suscitarse e

el poblado de Carampa.

Dar a conocer la dindmica, procedimiento y metodologia para la evaluacion ¢

peligrosidad ante la posible ocurrencia de un deslizamiento de tierra a fin d

cortribuir a la gestion de riesgos de desastres (GRD), planes de desarrollo urf
ordenamiento territorial, haciendo uso del protocolo de CENEPRED.

RESULTAD§

Mapa de peligro ante la Andlisis de
ocurrencia de un estabilidad de
deslizamiento de tierra. taludes.

Medidas de prevencion,
mitigacion y reduccion ante la
ocurrencia de un deslizamiento.

<\T/'

Caracterizar la dinamica del deslizamiento Carampa y desarrollar la estimacig
la peligrosidad haciendo uso del protocolo de CENEPRED.

OBJEIVOS )

Analisis y aplicaciotiel manual de CENEPRE
para la estimacion de la peligrosidad ante |
ocurrencia de un deslizamiento de tierra en
poblado de Carampa.

Determinar las areas susceptibles a desliza
y realizar un analisis de estabilidad de talud
sobre la ladera dondse asienta la poblacion.
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1.5 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Haciendo referencia al deslizamiento de tierras en el centro poblado Carampa se ha

podido obtener a través de la publicacién de noticias la siguiente informacion:

- Mediante el Decreto Supremo N° 626013 PCM, con fecha 08 de febrero del
2013 se declaré en estado de emergencia el poblado de Carampa, distrito de Pazos,
provincia de Tayacaja, departamento Huancavelica. En dicho decreto se menciona que
desde el afio 2009 air de las fuertes precipitaciones que tienen lugar entre los meses
de Enero y Febrero se vienen generando rajaduras y deslizamientos de tierra en
diferentes partes del Centro poblado Carampa, dando como resultado la formacion de
procesos de erosién en cavas; ademas menciona que, los eventos geodinamicos de

mayor incidencia han ocurrido en el afio 2012.

También, afirma que el deslizamiento denominado Carampa se ubica entre el rio
Acrora y la parte posterior de la plaza principal del poblado, donde sergracuna
tuberia de alcantarilla que recolecta las aguas de las laderas y las drena hasta el rio
antes mencionado a través de una quebrada de rumbo promedio entre 100Ny 152°
Finalmente, cuantifica el volumen de material deslizable en 27 99)0afeca

directamente a 36 viviendas e indirectamente 100, asi como 2 ha. de cultivo.

Cabe sefalar que, las afirmaciones e investigaciones antes mencionadas han sido
elaboradas por el Gobierno Regional de Huancavelica para posteriormente ser
validadas por el Irnguto Geoldgico Minero y Metallrgico (INGEMMET).
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CAPITULO I
MARCO TEORICO

2.1 MOVIMIENTOS EN MASA (MM)

2.1.1 Definicion
Se refiere atodos aquellos movimientos ladera abajo de una masa de roca,

detritos o tierrageneradopor efectode la graveda y otros agentes (Cruden,
1991).Estos eventos geoldgicos constituyen una de las causas mas frecuentes de
pérdidas humanas y econémicas alrededor del mundo (Schuster, 1996; Sidle &
Ochiai, 2006), por lo que la evaluacion de la amenaza por movimientogsan m

y la capacidad de predecir dichos movimientos ha sido un tema de gran interés
para la comunidad cientifica (Aleotti & Chowdhry, 1999; Chacén et al, 2006).

2.1.2 Clasificacion de los movimientos en masa
En la literatura cientifica existen diversas ifleaciones de los MM, la mayoria

de ellas se han realizado teniendo en cuenta el tipo de materiales, mecanismos de
movimientos, grado de deformacion de los materiales y el grado de saturacion de

los maderiales.

Sin embargo, la clasificacion de los MM ligada por Varnes (1958, 1978) y
Hutchinson (1968, 1988), hoy en dia, constituyen el sistema de clasificacion
usado con mayor frecuencia alrededor del mundo. La misma que fue modificada
por Cruden y Varnes (1996) a fin de introducir un marco taxonomico
multidimensional. Esta tiene en cuenta dos criterios: el tipo de movimiento y el

tipo de material desplazado.

En cuanto al tipo de movimiento consideran 5 clases: caida, volcamiento,
deslizamiento, flujo y propagacion lateral. Dentro de los materiales se

corsideran: rocas y suelos, estos ultimos subdivididos en detritos y tierras.
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2.1.3 Tipos de movimientos en masa

Teniendo en cuenta la clasificacicse Cruden & Varnes (1996)antes

mencionada, se determinaron los tipos de movimientos en masa en éITabla

Tabla 01: Tipos de movimientos en masa (MM)

TIPO SUBTIPO
Caidas Caida de rocas, detritos o sue
Volcamiento de roca (bloque)
Volcammiento flexural de rocg
Deslizamiento traslacional
Deslizamient{Deslizamiento rotacional
Deslizamiento en cufia
Propagacién |Propagacion lateral lenta
lateral Propagacion lateral por licuaci
Flujo de detritos
Flujo de lodos
Flujo de tierra
Flujo Avalancha de detritos
Avalancha de rocas
Deslizamiento por flujo
Deslizamiento por licuacion
Reptacion de suelos
Reptacion (Solifluxion
Gelifluxion

Volcamientos

Fuente: Cruden & Varnes, 1996.

Cabe mencionar que, la zona de estudio se encuentra afectada principalmente por
deslizamientos de tierra, por lo cual a continuacién describiremos brevemente los

otros tips de MM, para luego centrarnos en los deslizamientos.
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2.1.3.1 Caida
Movimiento en masa en el cual uno o varios bloques de suelo o roca se
desprenden de una ladera, sin que a lo largo de esta superficie ocurra

desplazamiento cortante apreciable

\Fuente

‘.: Caida libre
<% Rebote

<_Rodamiento
] Deposito
de detritos

Figura 01: Esquema de caida de rocas

2.1.3.2 Volcamiento
Tipo de movimiento en masa en el cual hay una rotacion generalmente
hacia adelante de uno o varios bloques de roca o suelo, alrededor de un
punto o pivote de giro en su parte inferior. Este movimiectore por
accion de la gravedad, por empujes de las unidades adyacentes o por la
presién de fluidos en grietas (Varnes, 1978)vditamiento puede ser en
bloque yflexional (o flexural).Goodman y Bray (1976) diferencian el
vuelco de bloques del vuelcoeflural. ElI primero involucra rosa
relativamente competersiedonde el fallamiento ocurre por pérdida de
estabilidad y rotacion de uno o varios bloques a partir de un punto en su
base, semejante al vuelco de libros en aestante (Figura )2 El
volcamientode bloques es controlado por una orientacion especifica de

discontinuidades y generalmente estd asociado a velocidades altas. El
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vuelco flexural, en cambio, involucra roca mas fragil y densamente
diaclasada,; el fallamiento ocurre por el doblamiento denwwdis de rocas

delgadas.

Figura 02: Esquema del vuelco en bloque (De Freitas y Waters, 1973 en
Varnes, 1976).

2.1.3.3 Propagacion lateral
La propagacion o expansion lateral es un tipo de movimiento en masa

cuyo desplazamiento ocurre predominantementelefarmacion interna

(expansion) del material.

Varnes (1978) distingue dos tipos de propagacion, uno en que el
movimiento afecta a todo el material sin distinguirse la zona basal de
cizalla, tipico de masas rocosas, y otro que ocurre en suelos cohesvos q
sobreyacen a materiales que han sufrido licuefaccibn o a materiales en
flujo plastico. Las propagaciones laterales pueden desarrollarse vy
evidenciar deformacion plastica de materiales fragiles bajes® de una
unidad competenté&iguras3.

De esta fama, muchos casos de propagacion lateral podrian incluirse
dentro de la categoria de deslizamientos compuestos, como lo propone
Hutchinson (1988).
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200 m.

Paleccanc

Cretacao
Supesior

Inferior
et

Arcilla menos consistente
con capas o lentes de _|
arena y limo portadores
de agua

Grava arcillosa
compacta

Figura 03: Esquema de expansiones laterales, segun Varnes (1978).

2.1.3.4 Flujo
Es un tipo de movimienten masa que durante su desplazamiento exhibe

un comportamiento semejante al de un fluido; puede ser rapido o lento,
saturado o seco. En muchos casos se originan a partir de otro tipo de

movimiento, ya sea un deslizamiento o una caida (Varnes, 1978).

Consste en el movimiento de materialesiiflos sobre un substrato
rigido, Figura 4 Losflujos se pueden subdividir de acuerdo al contenido
de agua en flujos secos y flujpgimedos (Ayal&Carcedo y Olcinas,
2002); o de acuerdo al tipo y propiedades del matgua involucran

(Hungr y otros, 2001). Asi los puede haber de roca, de detritos, de arena,

de suelo, etc.
FLUJOS O COLADAS .
SECOS HUMEDOS
3 lizad
t'f‘ Canalizado “— No canalizado
» ‘/ y“.
"n" - = - e ——
Avalancha de bloques ~ Avalancha de arena, limo o derrubio Arenosos, limosos,
arcillosos, de derrubios

Figura 04: Movimientos de materiales fluidos
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2.1.3.4.1 Flujo de detritos
Los flujos de detritos son conocidos en Latinoamérica como

huaycos y spuedernconsiderar como un movimiento canalizado
muy rapido a extremadamente rapido digritos saturados no
plasticos (indice de plasticidad menor al 5 % de arenas vy finos;

Jaramillo y otros, 2006).

2.1.3.4.2 Flujo de lodo
Flujo canalizado muy rapido a estmadamente rapido de

detritos saturados plasticos, cuyo contenido de agua es
significativamente mayor al del material fuente (indice de

Plasticidad mayor al 5%). El caracter de este tipo de movimiento
es similar al del flujo de detritos, pero la fracciarcillosa

modifica la reologia del material.

2.1.3.4.3 Flujo de tierra
Es un movimiento intermitente, rapido o lento,sdelo arcilloso

plastico (Hunget al., 2001).

2.1.3.4.4 Avalancha de detritos
Flujo no canalizado de detritos saturados o pareate

saturados, poco profundosnuy rapidos a extremadamente
rapidos. Estos movimientasomienzan como un deslizamiento
superficial de una masa de detritos que apkdearse sufre una

considerable distorsidnterna y toma la condicién de flujo

2.1.3.4.5 Avahncha de rocas
Las avalanchas de rocas son flujos de gran longitud

extremadamente rapidos, de roca fracturada, que resultan de
deslizamientos de roca de magnitythmafo considerable
(Hungr et al., 2001)La extension afectada puede llegar a ser
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kilométrica y muchas avalanchas se han asociado a

represamientos de rios y quebraf&samillo y otros, 2006).

2.1.3.5 Reptacion

Es el movimiento desde lento hasta extremadamente lento (unos pocos
centimetros por afio) del suelo subsuperficial, sin una superfitadiale
definida (Suarez, 1988). Pueden, por si solos, afectar grandes areas y
evolucionar a otros tipos de movimientos de ladera (Aguilar y Mendoza,
2002).

La reptacién puede ser de tipo estacional, cuando se asocia a cambios
climaticos o de humedad delrteno, y verdadera cuando hay un

desplazamiento relativamente continto en el tiempo

2.1.3.6 Deslizamientos
Es un movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo

desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de
falla, o deuna delgada zona en donde ocurre una gran deformacion
cortante Se caracterizan por desarrollar una o varias superficies de
ruptura (Cruden & Varnes, 1996; Hutchinson, 2001; Ay&larcedo y
Olcinas, 2002).

Los deslizamientos son uno de los procegsdogcos mas destructivos
que afectan a los humanos, causando miles de nmugrt@ano en las
propiedades poralor de decenas de billones de délares cada afio (Brabb
1989)

A continuacion se describen las principales caracteristicas de los

deslizamientos:
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2.13.6.1 Partes de un deslizamiento

Un deslizamiento presenta las siguientes partes, Figura

T

Escarpe principal: Superficie muy inclinada a lo largo de la
periferia del &rea enmovimiento, causado por el
desplazamiento del material fuera del terram@inal. La
continuacién de la superficie del escarpe dentro del material
formala superficie de falla.

Escarpe secundario Superficie muy inclinada producida por
desplazamientos diferencialedentro de la masa que se

mueve.

Cabeza Partesuperior del materiadue se mueve a lo largo
del contacto entre elmaterial perturbado y el escarpe

principal.

Cima: Punto mas alto deontacto entre el material perturbado

y el escarpe principal.

Corona: Material que se encuentra en el sitio, practicamente
inalterado y adyacde a la parte mas alta del escarpe

principal.

Superficie de falla Corresponde al arasbicadadebajo del
movimiento que delimita el volumen de matedalsplazado.
Cabe mencionar que,| #olumen de suelodebajo de la

superficie de falla no se mueve.

Pie de la superficie de falla Linea de interceptacion
(algunas veces tapada) entre la parte inferior de la superficie

de rotura y la superficie original del terreno.
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UNP FIM

| Base Area cubierta por el material perturbado abajo del pie

de la superficie de falla.

1 Punta o ufia: Punto de la base que se encuergra el

extremo de l&@ima.

1 Costado o flanco Constituye el sector lateral del

movimiento.
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i
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| \
| \

|
CORONA - —
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CABEZA

ESCARPE PRINCIPAL
COSTADO

ESCARPE )
SECUNDARIO —

SUPERFICIE DE FALLA
PIE DE LA FALLA

Figura 05: Partes de un deslizamiento.

2.1.3.6.2 Dimensiones de un deslizamiento
Para definir las dimensiones de un maento se utiliza la

terminologiarecomendada por la Asociaciontdrnacional de
Ingenieria, @ologia yMedio Ambiente (IAEG), Figura 06

1 Ancho de la masa desplazada (1): Wd

Ancho maximo de la masa desplazada perpendicularmente a la
longitud (Ld).

1 Ancho de la superficie de falla (2) :Wr
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UNP FIM

Ancho méaximo entre los flancos del deshzento

perpendicularmente a langitud(Lr).

1 Longitud de la masa deslizada (3): Ld
Distancia minima entre la punta y la cabeza.
1 Longitud de la superficie de falla (4): Lr

Distarcia minima desde el pie de la superficie de falla y la

corona.
1 Profundidad de la masa desplazada (5pPd

Méaxima profundidad de la masa movida perpendicular al plano
conformado pokd y Ld.

1 Profundidad de la superficie de falla(6): Dr

Maxima profundidadie la superficie de falla con respecto a la
superficie originaldel terreno, medida perpendicularmente al

plano conformado por Wr vy Lr.

1 Longitud total (7): L

Distancia minima desde la punta a la corona del deslizamiento.
1 Longitud de la linea central (8):Lcl

Distancia desde la punta o ufia hasta la coraeh
deslizamiento a lo largo deuntos sobre la superficie original

equidistantes de los bordes laterales o flancos.
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Figura 06: Dimensiones de los movimientos
en masa de acuerdo a IAEG Commission on
Landslides (1990).

2.1.3.6.3 Tamarfio de un deslizamiento
Para hacer referencia al tamano de un deslizamiento se ha

tomado en cuenta la literatura proporcionada @onforth,
2005.

Tabla 02: Tamafio de deslizamientos por area en planta.

DESCRIPTO|AREA (PIBS AREA ()
Muy pequeiig < 2,000 <200
Pequeia 2,000- 20,000 200- 2,000
Media 20,000- 200,000 2000- 20,000

Extensa 200,000- 2,000,000 |20,000-200,000
Muy Extensa| 2,000,000 20,000,000 200,000- 2,000,000

Enorme > 20,000,000 > 2,000,000
Fuente: Conforth, 2005.
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2.1.3.6.4 Tipos de deslizamiento
Las principales tipificaciones de los stieamientos se han

realizadoteniendo en cuentda geometria de la superficie de
ruptura, la profundidad de un deslizamiento, tipo de movimiento
y actividad de ls deslizamientos. A continuacién se describiran

cada uno de ellos:

2.1.3.6.4.1 Segun la geometria de la superficie de ruptura
Segun la geometria de la superficie de ruptura se diferencias dos

tipos: deslizamientos traslacionales y rotacionales

9 Deslizamiemos traslacionalesMovimiento de la masa se
desplaza hacifuera o hacia abajo, a lo largo de una superficie
mas o menos plana o ligeramentalulada y tiene muy poco o

nada de movimiento de rotacion o volteo

Los movimientos de traslacion son comunmetetrolados por
superficies dedebilidad tales como fallas, juntas, fracturas,
plancs de estratificacion y zonas dmambio de estado de
meteorizacién que correspien en términos cuantitativos a
cambios en la resistencia al corte de los materialgor el

contacto entre la rogamateriales blandos o coluviones.

1 Deslizamiento rotacionala superficie defalla es formada
por una curvacuyo centro de giro se encuentra por encima del

centro de gravedad del cuerpo debvimienta

El movimiento produce un &esuperior de hundimiento y otra
inferior de deslizamiento generandose comunmente, flujos de

materiales por debajo del pie del deslizamiento.

Cabe mencionar que ldeslizamientos rotacionales formana

superficie concavaenfornthe fAcuchar ao.
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Figura 07: a) Deslizamiento traslacional b) Deslizamiento
rotacional.

2.1.3.6.4.2 Segun la profundidad del deslizamiento
Pueden ser:

1 Deslizamientos superficialesSfambién| | a ma d o s Asoi l
(Cruden & Varnes, 1996), cuando el material desplazado
normalmente senueve sobre una zona estrecha de cizallamiento a
una zona de roca fresca o ligeramente metada, un horizonte
podogénico aina superficie estructural en correspondenciaaa u
unién permeable/impermeabla,superficie de falla generalmente

se desarrollan el contacto entre el regolito y el lecho rocoso y es
aproximadamente paralelo a la superficie del suelo. La superficie
de ruptura se encuentra por debajo de 1 m de profundidad (Mouri
et al, 2010), y son usualmente desencadenados por lluvias cortas
de intensa duracion o en algunos casos por lluvia prolongadas,

pero menos intensas (Montrasio et al, 2011).

1 Deslizamientos profundosSon aquellos enlos cualesla

superficie de ruptura es mayor a 1 m de profundidad.
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2.1.3.6.4.3 Segun el movimiento del desmiento

Varnes (1978) recomienda utilizar saguiente terminologia:

1 Progresivo. La superficie de falla se extiende en la misma

direccién del movimiento.

1 Retrogrewo: La superficie de falla se extiende en direccidon

opuesta al movimiento.

1 Amplidndose:La superficie de falla se extiende hacia una u

otra de las margenes laterales.

1 Alargandose. La superficie de falla se alarga agregando
continuamente volumen de material desplazado. La superficie de
falla puede alargarse en una o mas direcciones. El término
alargdndose puede utilizarse indistintamente con el término

progresivo.

1 Confinado. Se refiere a movimientos que tienen un escarpe
visible pero no tienen superficie de falla visible en el pie de la masa

desplazada.

1 Disminuyendo: EI volumen de material siend

desplazado, disminuye con el tiempo.

2.1.3.6.4.4 Segun el estado del deslizamiento
Pueda ser:

M Activo: Estda moviéndose en los actuales momentos.

1 ReactivadoMovimiento que esta nuevamente activo, después
de haber estado inactivo, ejemplo, deslizamiergastivados sobre

antiguas superficies de falla.
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1 SuspendidobDeslizamiento que han estado activos durante los
ultimos ciclos estacionales pero no se estd moviendo en la

actualidad.

1 Inactivo: Deslizamientos que llevan varios ciclos estacionales

sin activida

1 Dormido: Deslizamiento inactivo pero que las causas del

movimientos aparentemente permanecen

1 AbandonadoEs el caso de un rio que cambié de direccion y

gue estaba produciendo un deslizamiento.

1 Estabilizado Movimiento suspendido por obras remediales

artificiales.

1 Relicto: Deslizamientos que ocurrieron posiblemente hace

varios miles de afios se pueden llamar deslizamientos relictos.

2.1.3.6.5 Evidencias para reconocer un deslizamiento
En ocasiones existen evidencias claras de deslizamiento del

terreno, pe es comun que estos eventos no sean detectados a
simple vista, por lo que se deben tener en cuenta agun
evidenciagjue indiquen un probleande deslizamiento. La Figura

08, muestra algunos de los signos mas comunes que se presentan
cuando existe un pbtema de deslizamiento en el terreno. Las

evidencias mas comunes son las siguientes:

1 Escarpas (en caso si el material es suelto) o escarpes (si el

material es roca).
1 Grietas (suelo) o fisuras (roca) en el terreno.

1 Afloramientos de agua (manantiales, lagyreic.) a diferentes

niveles topograficos del terreno.
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1 Inclinacion de éarboles y grietas en las paredes de las

viviendas.
1 Presencia de terrazas escalonadas y depresiones en el terreno.
1 Estructuras rotas como canales, carreteras, cercos, etc.

1 Desplazamiemts o asentamientos en el terreno.

Paredes

Arboles inclinados agristadas

Empozamiento o desplazados
de agua

Lineas eléctricas
desplazadas

Postes
inclinados Suelo
levantado

+
++++++
47+ 74"

Suelos
Coluviales

Cercas rotas o
desplazadas

Superficie IO .
defalla ~ Rota SR L LT A
Deslizamiento -

Secundario

Figura 08: Signos para reconocer un problema de

deslizamiento.

2.1.4 Factores que influyen en la ocurrencia de movimientos en masa
La ocurrencia de movimientos de ladera esta condicionada por la accion

simultdnea deuna serie de factores, entre los cuales se tieflaetores
condicionantes y factores desencadenastesdo los primeros los gpeopician
la ocurrencia defenémeng mientras que los ultimasician el movimiento de

masas propensakigura 09.
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FACTORES CONDICIONANTES
LITOLOGIA ESTRUCTURA | HIDROGEOLOGIA r‘.ioRFOMETR}}IT CLIMA

Vanacion lenta

v

Movimientos de
ladera

A

Vanacion rapida

" , — ACTIVIDAD
PRECIPITACION | HIELO / DESHIELO SISMICIDAD VOLCANICA

ACTIVIDAD ANTROPICA
(excavaciones, sobrecarga, deforestacion, etc)

i FACTORES DESENCADENANTES |
Figura 09: Clasificacion de los factores condicionantes y desencadenantes del

terreno (Ayala-Carcedo y Olcinas 2002).

2.1.4.1 Factores condicionantes
Son aquellas variables que presentan una evolucion lenta en el tiempo y

que favorecen lainestabilidad de laderasEntre los factores
condicionantes mas importantes se tiet& litologia, estructura,
hidrogeologia, morfometria geomorfologiay clima (Lain y otros,
2005. A continuacion se describiran dichos factores:

2.1.4.1.1 Litologia
Los aspectos litolégicos mamportantes a tener en cuenta

para la ocurrencia de movimientos de ladera es el tipo de
material que conforma la ladera, sus propiedades quimicas y
fisicas, resistencia al esfuerzo, grado de meteorizacion de los
mismos y su forma de evolucionar en cada amtbi natural
(Mora y Vahrson, 1993).
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2.1.4.1.2 Estructura

Los parametros estructurales de los materiales que constituyen
una ladera tales como fracturas, fallas, pliegues, planos de
estratificacion y foliacion se deben tener en cuenta porque

pueden favagcer o no los procesos de inestabilidad de laderas

(Ayala-Carcedo y Olcinas, 2002).

2.1.4.1.3 Morfometria o geomorfologia

Las caracteristicas morfométricas como la pendiente, altura,
amplitud de la ladera, nos dan una idea del grado de equilibrio
de los mé&erialesque la componen (Aguilar y Mendoza, 2002).
Por ejemplo, se espera que ocumaovimientos de ladera en

pendiente moderada muy fuertes (Medina, 1991).

2.1.4.1.4 Hidrogeologia

Los parametros hidrogeoldgicos como la porosidad, capacidad
dedrenajede los materiales, entre otros también influyen en la
inestabilidad déaderas.

2.1.4.1.5 Clima.

Los procesos climéaticos pueden afectar el contenido de
humedad de lomateriales constituyentes de una ladera (Mora
y Vahrson, 1993). Ademéas deontribuir a a&elerar la
meteorizacién y disminuir la resistencia mecanicaddos

materiales
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2.1.4.1.6 Vegetacion
Para Suarez (19933I tipo devegetacion debe ser considerado

debido a que da una referencia acerca del conteleidgua en

una superficie de te¥no y de la consistencia del mismo
asociada aéntramado de las raices de las plantas, por lo que la
deforestacion afectaria laestabilidad de un terreno
disminuyendo las tensiones capilares de la humedad
superficial, eliminando el refuerzo de las raigéacilitando la

infiltracion de agua

2.1.4.2 Factores desencadenantes

También llamados disparadores, son aquellas variables que hacen que un
movimiento deladera se active o desencadene aun en laderas en
equilibrio (Aguilar y Mendoza, 2002)Entre los principales factores
desencadenantes se tiene a la precipitacion, sismicidetiidad
volcénica, actividad antropica (que causa deforestacisobrecarga,

excavacion) y deshielo

2.1.4.2.1 Precipitacion
La frecuencia y tipo de precipitacion son factorgae

desencadenan reactivan los movimieont de ladera porque al
infiltrarse el agua de lluvia y saturarse tetreng pierde
capacidad de absorcion, lo cumplica mayor densidadnayor
presién de poros por contenido de agua y pérdida de cohesion el

mateial falla.
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2.1.4.2.2 Sismicidad.
La actividad sismica es un factor significativo en el

desencadenamiento o reactivacion de movimientos de ladera.
Las vibraciones provocadas por sismos pueden ser lo
suficientemente fuertes como para originar deslizatoge de

diversa magnitud, afectando extensas areas.

2.1.4.2.3 Actividad volcanica
Los movimientos de ladera pueden estar relacionados con

erupcioneso con sismos previos a ésta en un volcan. En las
primeras etapas de &upcion se depositan flujos pirosiizos,
los cuales forman nuevos depodsitos amplian algunos
existentes, pudiendo asi provocar movimientos de material en

lasladeragdel volcan.

2.1.4.2.4 Actividad antrépica
Las actividades humana@eforestacion, agricultura, aguas

residuales, entre a@s) en muchos casos haesencadenado la

ocurrencia de movimientos de ladera

2.1.5 Técnicas de investigacion para los movimieog en masa del tipo
deslizamiento
Para la caracterizacion de los movimientos en masa es necesario conocer las

propiedades fisas de los suelos y rocas que conforman el subsuelo, por ello se
deberian desarrollar estudios 0 ensayos en campo Yy laboratsirnismo, se
detallara la metodologia aplicada para la estimacion de la peligrosidad, haciendo

uso del manual de CENEPREMP continuacion se describen los mismos:
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2.1.5.1 Ensayos en campo
Los ensayos de campo tienen la ventaja de podendasirsituaciones en

el ambientemismo dela laderay son muy Utiles para cuantificar los
parametros que se emplean eramdlisis de un deslizaento. Consiste
en la elaboraciéon de métodos de investigacién directa (geotecnia) e

indirecta (geofisica) entre los cuales se tiene:

2.1.5.1.1 Geotecnia
Es la rama de la geologia aplicada que se encarga del estudio

de las propiedades fisicas, asi comaoehportamiento de los
suelos y rocas, mediante la aplicacion de técnicas de
exploracion e investigacion geotécnica, entre las cuales se
tiene: calicatas, perforaciones, ensayos de mecanica de suelos,

etc.

Los estudios de geotecnia se realizan con laifiadl de
elaborar el disefio de cimentaciones para estructuras tales
como: viviendas, edificios, puentes, carreteras, taludes, presas,

etc.

También permite identificar y solucionar problemas en suelos
coma asentamientos, licuefaccion, expansividad vy

agresvidad.

En los deslizamientogiene por objeto obtener todos los
parametrosfisicos de los suelos y rocgsmra modelar los
procesos de inestabilidad y disefar las obras de mitigacion y

remediacion

Se hace mencion que en el presente trabajo solo se ha

ejecuado como exploraciones el siguiente ensayo de campo:
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9 Exploraciones a cielo abierto (calicatas)

Es una de las técnicas de prospeccion empleadas para
facilitar elreconocimiento geotécnicde un terreno. Son
excavaciones de profundidad superficial (aag.5 m
aproximadamente), estas se realizaron en el area de estudio

con apoyo de pobladores.

2.1.5.1.2 Geofisica
Es la ciencia que se encarga del estudio de la Tierra desde el

punto de vista de la ftsa, suobjeto de estudio abarca todos los
fendbmenos facionados con la estructura, condiciones fisicas e

historia evolutiva de la Tierra.

Al ser unadisciplina experimental, usa para su estudio
métodos cuantitativos fisicale prospeccion indirectaoma la
sismica dereflexion y refraccion, métodos basades la
medida de la gravedad, campos electromagnéticos, magnéticos

o eléctricos y fendmenos radiactivos.

Los ensayos geofisicosonstituyenla forma mas rapida y
econdémicajue se emplea palaobtener informacién sobre las
caracteristicas de los perfilelel subsuelpdependen de las
relaciones de las condiciones del suelo con otras caracteristicas

fisicas(conductividad, resistividad, entre otros).

Entre los ensayos geofisicos usados cominmente se tiene:

BR ROBERTH PAUL CARRILLO ELIZALDE 45



By Ap
EVALUACION DE ZONAS SUSCEPTIBLES MOVIMIENTOS EN MAS _r;m
DEL TIPO DESLIZAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CARAM — -

1 Resistividad o sondajes eléctricos verticale€SEVS)

Es un método de prospeccion eléctrica por resistividad a traves
del cual se pueden conocer las propiedades fisicas del subsuelo
(resistividad y conductividad), a través de estos se puede
identificar la presencia de agua (nivel freatico y acuiferos)
presentes en el subsuelo la superficie de falla de un
deslizamiento se detecta como un area de baja resistencia por
la concentracion de humedad a lo largo de la superficie; sin
embargo, se debe tener en cuenta la fluctuacion de la
regstividad con respedo al clima Ademas, las propiedades
fisicas antes mencionadas nos permiten reconocer
indirectamente los materiales del subsuelo, el espesor de estos
y la litologia que presenta cada estrato. Cabe resaltar que, el
ensayo se realiza desde la superficie dekelo y la
investigacion se desarrolla de manera perpendicular en un

punto deseado.

Una vez realizados una serie de SEVs en la zona de estudio se
procede a desarrollar secciones, que se generan al unir como
minimo tres de estos ensayos en una linea deadaiseccion
geoeléctrica, en ella se relaciona estratos con valores de
resistividad similar, cada uno de estos estratos recibe el

nombre de capa geoeléctrica.

El método consiste en la inyeccior dorriente continua o de
baja frecuencia en el terreno media un parde electrodos
(dipolo AB) y la determinacion de la diferencia de potahc
del campo eléctrico, con otro par de electroftbpolo MN),
cada uno de los matahes muestra ciertos rangoswddores de

resistividad aparente, estogpgnden de lasaracteristicas
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geotécnicas del medio atraaelo por la corriente eléctrica, en
la Tabla 03 se mencionan valores tipicos de resistividad de

algunos materiales.

Tabla 03: Valores tipicos de resistividad

MATERIAL RESISTIVIDAD (oktm)
Arcilla o limo saturaal | 0-10.000
Arcilla arenosa 10,000- 25,000
Arena arcillosa 25,000- 50, 000
Arena arcillosa 50,000- 150, 000
Grava 150,000- 500, 000
Roca meteorizada 100,000- 200, 000
Roca sana 150, 000 4, 000, 000

Fuente: Peck y otros, 1974.

Para la realizadn de los SEVs se necesita de arreglos o
dispositivos (distribucionde los cables y electrodos que
inyectan & corriente continua y los queceptan los vares de

resistividad aparente) como:

Arreglo & Wenner:El arreglo de Wenner es mejor para

analizarestructuras paralelas a la superficie del terreno, pero es
relativamente ineficiente para detectar estructuras verticales. El
arreglo de Wenner generalmente tiene fuerza grande de la

sefal.

Arreglo DipoloDipolo: Este arreglo es eficiente para analizar

edructuras verticales, discontinuidades verticales y cavidades,
pero es menos eficiente para identificar estructuras
horizontales. La profundidad de la investigacion es mucho
menor que la de arreglo de Wenner. La sefal pierde fuerza

facilmente y por lo tamt, los equipos deben ser muy sensibles.

Arreglo  WennerSchlumberger  Este arreglo es

moderadamente sensitivo tanto para estructuras verticales
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como horizontales; sin embargo, la fuerza de la sefal es menor

gue la del arreglo de Wenner, pero es mayor gul arreglo
Dipolo-Dipolo.

Arreglo PolePolo: Este arreglo tiene muchos problemas

practicos y es muy sensitivo al ruido.

Arreglo PoleDipolo: Este arreglo es asimétrico y resulta en
anomalias de resistividad aparente, asimétricas sobre
estructuras sintécas

Arreglo de Wenner Arreglo Wenner - Sclumberger
1|1} i1}
o M_ &) N
Vﬁ— \'J N i
Al a ole a e a B A n'a a n*a B
< ok \ N -
Electrodos de Electrodas de
corriente lectrodos de comiente Electrodos de
potencia potencia
Arreglo dipolo - dipola Aeglo polo - dipolo
Rim A |
M)
Alla e wma N M—@_N
< e ! a n*a
"B
Electrodos de Electrodos de Electrodos de Electrodas de corriente A a
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Figura 10: Variaciones en el arreglo de electrodos para
ensayos de resistividad eléctrica. (Hack, 2000).

ISismica o refraccidn sismica

Es un método de prospeccion geofisica basado en las
propiedades elasticas de los materiatpge a través de la
propagacion y velocidad de la ondgpiPoducida por un golpe
de matrtillo, luego recepcionada en gedéfonos, para finalmente

registrala con ayuda dein sismoégrafocon la finalidad de
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reconocer el espesor y litologia del subsuelen
deslizamientos se hdilizado con frecuencia para determinar
la profundidad y geometria de las superficies de falla, para
determinar la profundidad de meteorizaciéon de un area de
gran tamafo y para determinar los perfiles de material suelto

sobre la rocaFigura 11.

Suelo
) superficial
velocidad W1

elocidad Yz del
Fuente ; - suelo mas duro

(a)

Figura 11: Esquema de un ensayo de refraccion sismica.

2.1.52 Ensayos eraboratorio

Las muestis de suelos que fueron extraidas al momento de realizar las
calicatas deben ser llevadas al laboratorio de mecanica de suelos y rocas
para realizar ensayos que permitdrtener las propiedades fisicas de los
suelos.Los ensayos comunmente utilizados para el andlisis de laderas y

taludes son los siguientes:
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A Humedad o c o rSe equierd mentficar las giveles de
saturacion y los niveles de humedad para caci@harlos con las

tensiones negativas.

A litesrde Atterberg o plasticidad:La plasticidad nos permite intuir
la permeabilidad, la presencia de arcillas plasticas y la posibilidad de

ocurrencia de fenémenos de expansion.

A Distribucion granulométrica: La resistencia al cortante y la
permeabilidad estan relacionadas con los tamafios de las particulas y su

distribucion.

ASistema Unificado de clasificacion de suelos (SUCEs el sistema
utilizado en la ingenieria para clasificar los suelos de aclur@domafio
de losmaterialesque lo componen y los limites de consistencia de los

finos.

A  Per me allaicdnductiddad hidraulica del suelo determina los

flujos de agua subterranea y el comportamiento hidrogeolégico.

A Resi st encilas pardmetoder résistantigcohesion y
angulo de friccion internason basicos para los andlisis de estabilidad de
taludes €alculo de factores de seguridata finalidad de los ensayos de
corte, es deerminar la resistencia de umauestra de suelo, sometida a
fatigas y/o debrmaciones que simulen las gegisten o existiran en
terreno producto de la aplicacion de una carga.

2.1.53 Andlisis de estabilidad de taludes

El modelado matemético del andlisis de estabilikatbs taludes es parte
de la practica de la ingesria geotécnicaguyo objetivo esanalizar las

condiciones de estabilidad de los taludes naturales
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Este analisis de estabilidad consiste en determinar si existe suficiente
resistencia en los suelos del talud para soportar los esfuerzos de cortante

que tienden a causar la falla o deslizamiento.

Los objetivos principales del analisis matemético de los taludes son los

siguientes:

A Determinar | as condiciones de est a

inestable y el margen de estabilidad).

A 1 nvest ingmos potencslesmde falla (analizar como ocurre la
falla).
A Determinar la sensitividad o suscerg

mecanismos de activacion (Efecto de las lluvias, sismos, etc.).
2.1.53.1Metodologias para el andlisis de estabilidadedtaludes

En la tabla 04 se mencionars larincipales ratodologiasa
emplear para la realizacion de un analisis de estabilidad de

taludes.

Cabe mencionar que, la metodologia ampliamente utilizada en

los andlisis de estabilidade taludeses la de equilibd T

limite, ello debido a queon modelossencillos de utilizar y

permiten analizards casos de falla traslacionale falla
rotacional, as? como | as fallas d

fallas en cuiia.
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Tabla 04: Metodologias para la realizacion de andlisis de estabilidad de taludes.

; Parametros . e .
Metodo . Ventajas Limitaciones
Utilizados
Existe una gran cantidad de . ..
Genera un numero unico de
paquetes de software. Se . .
X . factor de seguridad sin tener
Topografia del talud, obtiene un nimero de factor de .
: , . ) . en cuenta el mecanismo de
.. estratigrafia, angulo seguridad. Analiza superficies . o
Limite de . ., _ inestabilidad. El resultado
ey de friccion, cohesion, curvas, rectas, cunas, .
equilibrio L .. . J difiere de acuerdo con el
peso unitario, inclinaciones, etc. Analisis en . .
. ... . . método que se utilice. No
niveles freaticos y dos y tres dimensiones con . P
‘ incluye analisis de las
cargas externas. muchos materiales, refuerzos y .
.. . deformaciones.
condiciones de nivel de agua.
Geometria del Permite simular  procesos Es complejo v no lineal
talud, propiedades de deformacion. Permite Comunmente no se tiene
de los materiales, determinar la  deformacion conocimiento de los valores
Esfuerzo- . -
L. propiedades del talud y el proceso de falla. reales a utilizar en la
deformacion . . . iy o
. elasticas, elasto- Existenprogramasparatrabajar modelacion. Se presentan
continuos .. « N . . . .
plasticasvde“creep”. en dos y tres dimensiones. Se varios grados de libertad.
. ‘o . . P .
Niveles freaticos, puede incluir analisis dinamico No permite modelar roca
resistencia. v analisis de “creep”. muy fracturada.
. . Geometria del talud, Existe poca informacion
Discontinuos . : .
propiedades del ‘ . ., disponible sobre las
Esfuerzo- . .. Permite analizar la deformacion . .
L material, rigidez, . , propiedades de las juntas.
deformacion ‘ _ v el movimiento relativo de
discontinuidades Se presentan problemas de
elementos . ‘ . bloques. .
. resistencia y niveles escala, especialmente en
discretos Y. i
freaticos. los taludes en roca.
, Es relativamente facil de Utiles para el disefio
.. .. Geometria v o } . . ., . " .
Cinematicos . utilizar. Permitelaidentificacion preliminar. Se requiere
. caracteristicas de las S ‘e o . _y
estereograficos . .. v analisis de bloques criticos, criterio de ingenieria para
discontinuidades. . P . .
para taludes . : utilizando teorla de bloques. determinar cuales son las
Resistencia a las . , ) L. ..
en roca . o Pueden combinarse con técnicas discontinuidades criticas.
discontinuidades. Py , )
estadisticas. Evalua las juntas.
Geometria del talud, ‘ . P . L
C s ~ Permite analizar la dinamica de Existemuypocaexperiencia
Dinamica de tamanoyformadelos . .
. ) los bloques y existen programas de su uso en los palses
caldos de roca  bloques y coeficiente . . .
Y en dos y tres dimensiones. tropicales.
de restitucion.
Relieve del terreno. Se puede predecir el Se requiere calibrar
Dinamica de Concentracion comportamiento, velocidades, los modelos para los
flujos de sedimentos, distancia de recorrido y materiales de cada region.
viscosidad v sedimentacion de los flujos. Los resultados wvarian de
propiedades de la acuerdo con el modelo
mezcla suelo-agua. utilizado.
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2.1.53.2Métodos de calculo para el analisis de estabilidad de taludes

Los principales métodos de calculo del factor de seguridad se
subdividen en 2 grupos: métodoe equilibrio Imite y los

métodos numéricogigura 12.

Métodos
de
Calculo
|
| 1
Métodos Métodos
- d_e o~ numericos
Equilibrio Limite
I 1
Exactos
Rotura plana Aproximados
Rotura por cuia P I I
J ! [ | Elementos Finitos | || Diferencias Finitas
Cufia Simple Cuiia Doble Tabla de Taylor Tabla de Janbu
1
2 2 Elementos Elementos
Cunfa Triple No Exactos Discretos e Bosia
|
I 1
Métodos Métodos de
de Dovelas
estabilidad global
1 1
| | | |
Aproximados ; Precisos 2
Espira! Arco Circular Janbu, Fellenius, Morggnstem—Pnce,
Logaritmica Bishop simplificado , DPENCeL,
Bishop riguroso

Figura 12: Métodos de andlisis de estabilidad. Suarez.
2.1.53.2.1Métodos de equilibrio limite

Analizan el equibrio de una masa potencialmente
inestable, consisten en comparar las fuerzas
tendentesal movimiento con las fuerzas resistentes
gue se oponen al mismo a lo lang de una

determinada superficide rotura. Se basan en:
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1 La seleccion de una superficie tedrica de rotura

en el talud.
i El criterio de rotura de MokCoulomb.
i La definicién de «coeficiente de seguridad».

Los problemas de estdidad son estaticamente
indeterminados, es por ello gpara suesolucion es
preciso consideramna serie de hipases de partida
diferentes segulos métodos. Asnismo, se asumen

las siguientesondiciones:

| La superficie de rotura debe ser postulada con
una geometria tal que permita que ocurra el
deslizamientp es decir, sera una superficie

cinematicamentposible.

| La distribucion de las fuerzas actuando en la
superficie de rotura podra ser computada utilizando
datos conocidos (peso especifico del makeri

presion de agua, etc.).

i La resistencia se moviliza simultaneamente a

lo largo de todo el plano de rotura.

Con estas condiciones, se estabtelas ecuaciones
del equilibrio entre las fuerzas que inducensg
oponen al plano de falla deleslizamiento Los
analisis proporcionan eValor del coeficientede
seguridad del talud para lauperficie analizada,
referido al equilibrio estricto olimite entre las
fuerzas que @utan. Es decir, el coeficientepor el

gue deben didirse las fuerzas tangenciales
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resistentes(o multiplicarse las fuerzas deorte
desestabilizadas) para alcanzar el equilibrio

estricto:

Fuerzas estabilizadoras

Fuerzas desestabilizadoras

El método de equiliio limite supone que en el caso
de una falla, las fuerzasctuantes y resistentes son
iguales a lo largo de la superficie f@dla, lo cual es

equivalente a un factor de seguridad de 1.0.

El analisis de equilibrio limite se puede realizar
estudiando directamente tatalidad de la longitud
de la superficie de falla o dividiendo la masa

deslizada emajadas o dovelas.
Estos se sadividen en tres grupos:
A) Métodos exactos

La aplicacion de las leyes de la estatica
proporciona una solucion exacta del problema
con la uUnica salvedad de las simplificaciones
propias de todos los métodos de equilibrio
limite (ausencia de deformacionefsctor de
seguridad constante en toda la superficie de
rotura, etc.). Esto solo es posible en taludes de
geometria sencilla, como por ejemplo laurat
planar y la rotura por cufiabe resaltar que
este tipo de fallas solo se presentan en roca y en
esta nvestigacion solo se elaborara el andlisis

para suelos.
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A continuacion se mencionan los subgrupos de

este método:

fMétodo de cufia simple

Este método supone una superficie recta de un
solo tramo, el cual puede analizarse como una
cufa simple, con la superficde falla inclinada,

a un determinado angulo con la horizontal

Figura 13.

90-o

Oo—0m

Poligono de Fuerza

Figura 13: Fuerzas actuantes en una cufia
simple.

Donde se requiere calcular las fuerzas:

El peso de la cuiia (W), descompuesto en la
fuerza tangentéT) y la fuerza normalFN).

FN = W codJ

FT =W set

La fuerza de cohesion, Fc=C x L

La fuerza de fricci-n, Fd

En base a ello se calculara el factor de seguridad
usando la siguiente formula:

C* L)+ (W cosa * Tang")

Wsenco

F.S.= (
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Método de cuiadoble

Se hace el andlisis de una cufia con dos tramos
rectos de supécie de falla, Figura 14La cuia
superior tiene generalmente ungendiente

fuerte y la inferiomuna pendiente mas suave.

"Graben"

Escarpe

Escarpe reverso

a>>0

Figura 14: Esquema de una falla de doble
cufia. Conforth, 2005.

Debido a que las dos cufias son
geomeétricamente muy diferentes,meduce un
hundimiento de la cufia superior (graben) y la

cufa inferior se mueve horizontalmente.
fMétodo de cufatriple

En la falla de triple cufa, las dos cufas
superiores empujan a la cufia inferior para
generar el levantamiento del pie del

movimientq Figura 15.
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B)

C)

Cufia media

Figura 15: Esquema de una falla de triple cuia,
Conforth, 2005.

Métodos aproximados

Consiste en la utilizacion de tablas que permiten
un calculo rapidodel factor de seguridad. Sin
embargo, solo se aplican a taludes o laderas

homogéneas.

La primera de éstas fue desarrollada por Taylor
en 1966. Desde entonces, han sido presentadas
varias tablas sucesivamente por Bishop vy
Morgenstern (1960), Hunter y Schuster (1968),
Janbu (1968), Morgenstern (1963), Spencer
(1967), Terzaghi y Peck (1967) y otros

Métodos no exactos

En la mayor parte de los casts geometria de

la superficie de rotura no permite obtener una
solucién exacta del problema mediante la Unica
aplicacion de las leyes de la estatica. El

problema es hiperestatico y ha de hacerse alguna
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simplificacion o hip6tesis previa que permita su
resolucion. Se pueden considerar asi los métodos
gue consideran el equilibrio global de la masa
deslizante, hoy en desuso, y los métodos de las
dovelas o rebanadas, que consideran a la masa
deslizante divididaen una serie de fajas
verticales entre los diversos métodos que
utilizan dovelas, hay diferencias, especialmente
en lo referente a las fuerzas que actian sobre las

paredes laterales de las tajadas

Asimismo, bs métodos destabilidad global se

dividen en Espiral logaritmica y arco circular.

Mientras quelas dovelas o rebanae dividen

en

Métodos aproximadosjue vienen a ser los que
no cumplen toda las ecuaciones de la estética,
entre ellos se citatos métodos de Fellenius,

Janbu y Bishop simplifado.

Métodos precisos 0 completos: cumplen ®da
las ecuaciones de la estaticantre ds mas
conocidosse tienelos de MorgensterrPrice,
Spercer y Bishop riguros@gFernando Rodriguez,
2000).

1 Método de la espiral logaritmica

Se supone que lsuperfice de falla tiene una

forma de espiralFigura 16.

Para algunos autores, el método de la espiral

logaritmica  te6ricamente es el mejor
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procedimiento para el andlisis de taludes
homogéneos. Igualmente, este método es
utilizado en varios programas de compuotad

para el disefio de taludes reforzados utilizando

geomal l as o fAinailingo (Dunc

Centro

8 tan o
r=roe s

T ;

Dd

Figura 16: Talud y superficie de falla espiral
logaritmica. Frohlich, 1953.

1 Método dé arco circular

Las fallas observadas en los materiales
relativamentehomogéneos, ocurren a lo largo
de las superficies curvas. Por facilidad de
célculo, las superficies curvas se asimilan a
circulos y la mayoria de los andlisis de
estabilidad de taludes se realiz suponiendo
fallas circulares, Figura 17.

La localizacion de los circulos de falla

generalmente se hace dibujando una grilla de
puntos para centros de giro de los circulos y
desde esos puntos, se trazan los circulos

utilizando algino de los siguientes criterios:
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Circulos de igual diametro,jrculos que pasan
por unmismo punto y rculos tangentes a una o

varias lineas determinadas.

Los factores de seguridad para todos y cada uno
de los circulos se calculan por medio de uno o
varios de los métodos existentes y el factor de
seguridad del talud es el minimo F. S. oide

de todos los circulos analizados.

El método del arco circular satisface tanto el
equilibrio de fuerzas como el equilibrio de

momentos.

Figura 17: Fuerzas en un analisis de arco
circular, ( G =Dufcan y Wright, 2005.

1 Métodoordinario o de Fellenius

Conocido también como método Sueco, método
de las Dovelas o método U.S.B.R. Este método
asume superficies de falla circulares, divide el
area de falla en tajadas verticales, obtiene las
fuerzas actuantes y resultantes para cada tajada

y con la sumatoriale estas fuerzas obtiene el
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Factor de Seguridad\ realizar la sumatoria de
momentos con respecto al centro del circulo, se

obtiene la siguiente expresion:

Zn_(f' 'Al+ (Wcosc( —uAl cos? ﬂ() Tmr@'}

F.S.
Z Wsenco

Figura 18: Ecuacién de Fellenius.

Donde:

U = Cngulo del radio del c2rc
vertical bajo el centroide en cada tajada, W =
Peso total de cada tajada, u = Presion de poros
= o wmplh =, ongit gidulokkrld ar co de
base de la tajada y C6 , Gd6 = Par8metr o:s

resistencia del suelo.

Cabe mencionar que, el método ordinario o de
Fellenius solamente satisface los equilibrios de
momentos y no satisface el equilibrio de
fuerzas. Debe tenerse en cuenta que el método
ordinario es menos preciso que otros
procedimientos y la precision disminuye a
medida que la presion de poros se hace mayor,
razon por la cual algunos autores recomiendan
gque el método ordinario no se utilice para
disefio, sino solamente como una base de

referencia.
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AT

Figura 19: Fuerzas que actldan sobre una
dovela en el método ordinario o de Fellenius.
Duncan y Wright, 2005.

1 Métodode Bishop

Bishop (1955) presenté un método utilizando
dovelas y teniendo en cuenta el efecto de las
fuerzas entre las dovelas. Bishop asume que las
fuerzasentre dovelas son horizontales, por lo
tantono tiene ercuenta las fuerzas de cortante,

Figura 20.

l Wi Ei+1
Ei

Figura 20: Esquema de fuerzas sobre una
dovela en el método de Bishop simplificado,
Duncan y Wrigth, 2005.
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La solucion rigurosa de Bishop es muy compleja
y por esta razon, se utliza una sién
simplificada de su método, de acuerdo con la

expresion Figura 21

[ ¢'Alcosar + (WuAlcoser Jtang'

Z:| cosa +(senartang')/ FS
FS =—=
> Wsena

Figura 21: Ecuacion de Bishop.

Dénde: ! = longitud de arco
dovelg W = Peso de cada dovelg 6 , a =
Parametros de resistencia daklo,u = Presion
deporosenl@ase de cada dovel a
U = Angul o del radi o y

dovela.

La principal restriccion del método de Bishop
simplificado, es que solamente considera las

superficies circulares

1 Métodode Janbu

El método simplificado de Janbu se basala
suposicién de que las fuerzas entre dovelas son
horizontales y no tienen en cuenta las fuerzas de

cortante.

El método de Janbu solamente satisface el
equilibrio de esfuerzos y no satisface el
equilibrio de momentos. De acuerdo con Janbu

(ecuacion moificada), Figura 22
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/s Z {l:("b + (W —ub) Tmigﬁ] #W

Fs = cosa ma |
o D (Wtana)

Figura 22: Ecuacion de Jambu.

1 Métodode Spencer

El método de Spencer es un método que
satisface totalmente el equilibrio tanto de

momentos como de esfuerzos. El procedimiento
de Spencer (1967) se basa en la suposicion de
que las fierzas entre dovelas son paralelas las
unas con las otras, o sea, que tienen el mismo

angulo de inclinacionFigura 23.

Figura 23: Fuerzas que actuan sobre las
dovelas en el método de Spencer.

La inclinacion especifica de estas fuerzas entre
particulas,es desconocida y se calcula como

una de las incégnitas en la solucién de las
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ecuaciones de equilibrio. Spencer inicialmente
propuso su meétodo para superficies circulares
pero este procedimiento se puede extender
facilmente a superficies no circulares. Sqer
plantea dos ecuaciones una de equilibrio de
fuerzas y otra de equilibrio de momentos, las
cuales se resuelven para calcular los factores de
seguridad F y los angulos de inclinacion de las

fuerzas entre dovel as d.

Para resolver | autlizammsuaci one
sistema de ensayo y error donde se asumen los
valores de estos factores (en forma repetitiva)

hasta que se alcammn nivel aceptable de error.

Una vez se obtienen | o0os va
calculan las demas fuerzas sobre las dovelas
individuales. EI método de Spencer se considera

muy preciso y aplicable para casi todo tipo de

geometria de talud y perfiles de suelo y es tal

vez, el procedimiento de equilibrio mas

completo y mas sencillo para el calculo del

factor de seguridad. (Jaime Suarez,2)00

M étodode Morgenterny Price

El método de Morgenstern y Price (1965) asume
gue existe una funcion que relaciona las fuerzas

de cortante y las fuerzas normales entre dovelas

El método de Morgenstern y Price, al igual que

el de Spencer, es un métodouynpreciso,
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practicamente aplicable a todas las geometrias y
perfiles de suelo.

2.1.53.2.2Métodos numéricos

Frecuentemente, los mecanismos de falla de los
deslizamientos son muy complejos e incluyen
factores muy dificiles de investigar con analisis
convencionales de limite de equilibrio. Estos analisis
se limitan a problemas relativamente simples que
incluyen muy poca informacion del mecanismo de
falla. Las fallas de los taludes (en su gran mayoria)
son progresivas, no se inicia la falla al mismo
tiempo, como lo suponen los métodos de limite de

equilibrio.

La mayoria de problemas de estabilidad de taludes
incluyen complejidades relacionados con geometria,
anisotrop?2a, comportamiento n
situo y |l a presenciamale pr oce

son las presiones de poros y las cargas sismicas.

La principal delimitacién de los métodos de limite

de equilibrio, esta en su inhabilidad para tener en
cuenta las deformaciones, las cuales pueden
determinar el proceso de falla particularmente, en
los procesos de falla progresiva y los que dependen
del factor tiempo. Para resolver estas limitaciones se
utilizan técnicas de modelacion numérica que
permiten soluciones aproximadas a problemas que
no son posibles resolver utilizando procedimientos
de limitede equilibrio. En este aspecto, los modelos

NUMEriCos son MAas precisos.
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Los modelos numéricos son muy utiles para analizar
las fallas en las cuales no existe una superficie
continua de cortante como es el caso de las fallas por
La eiloscdefegos roa c i

fvol teoo.

discontinuidades dentro del modelo, permiten

estudiar el comportamiento del talud

Los métodos numéricos de andlisis se pueden
clasificar en varias categorias, como se muestra en la
Tabla 05

Tabla 05: Métodos numéricos para la estabilidad de taludes.

METODO

Elementos Finitos

(FEM)

Diferencias
Finitas(FDM)

Elementos Distintos
o Discretos (DEM)

Elementos de Borde

(BEM)

CARACTERISTICAS

Se asume una malla de elementos con
susrespectivosnodos ylas propiedades
elastoplasticas de los materiales.

Se elabora una malla con una variedad
de relacion esfuerzo-deformacion.

Se divide el talud en elementos con sus
propiedades internas y de las uniones
entre los elementos que se pueden
mover libremente.

Se
poder modelar la
agrietamientos en el talud.

discretizan las Aareas para

de

ocurrencia

UTILIZACION

Se aplica a taludes que puedan
considerarse como

continuas sin bloques.

masas

Se utiliza para modelar masa
rocosa con un alto grado de
fracturacion.

Se aplica para analizar
inclinacion de bloques.
Se utiliza para  estudiar
problemas de propagacion de
grietas.

Modificado de Deangeli y Ferrero, 2000.

2.1.5.4 Protocolo de CENEPRED
Es unmanual para la evaluacién de riesgos originados por fenédmenos

naturalespublicado por CENEPRECentro Nacional de Estimacion,

Prevencion y Reduccion del Riesgo des&sre)en el afio 2013, es un

avane en los estudios de gestionriEsgos de desastres, pues involucra

una metodlogia cuantitativa que permitearacterizar la peligrosidad y

vulnerabilidadcon una mayor aproximacion arkalidad

Utiliza el método multiriterio (proceso de analisjsrarquico) para la

ponderacionde los parametros de evaluacion del fendmeno dgeror

natural y de lavulnerabilidad, mostrando la importancia (peso) ddac
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parametro en el célculo dekesgo, facilitando la estratificaciode los
niveles deriesgos. Este método fue desarrollado por el matematico
Thomas Saaty (1980) y caste en descomponer un problesamplejo

en jerarquias, donde cada nivel es descompuesto en elementos
especiftos. El proposito del método e@ermitir que & agente decisor
pueda estructurar un problema multicriterio de forma visual, mediante la
construcciénde un Modelo Jerarquico que como minimo tiene tres

niveles.

Para la evaluacién de fendmenos naturales (peligros geoldgicos) se debe

seguir los siguientgsasos:
- Evaluacién del evento (evaluacion local)

- Estimacién de la susceptibilidad (analisis de factores condicionantes y
factores desencadenantes): Susceptibilidad = F. Condicionantes + F.

Desencadenantes.

- Estimacibn de la peligrosidad: Peligrosidad = rHee +

Susceptibilidad.

2.1.5.4.1 Parametros y descriptores ponderados para la
caracterizacion de movimientos en masa

Entre las caracteristicas a evaluar para el andlisis del evento se
tiene: textura del suelo, pendiente, erosion y velocidad del
desplazangnto. A continuacion se citan las tablas usados

para la evaluacion.
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Tabla 06: Textura del suelo.

PARAMETR TEXTURA DEL SUELO PESO PONDERADO: 0

4 IP:¢88 Fina: suelos arcillosos (arcilloso, arenoso, arcilloso limoso, arq PTX1 0.503

E X2 Moderadamente Fina: suelo§ francos (franco arcilloso, franco PTX?2 0.260

= limoso arcillosos y/o franco limoso arcilloso).

an) P& Mediana: suelos francos (franco, franco limoso y/o limoso). PTX3 0.134

Lé-l 1P, ¢85 Moderadamente Gruesa: suelos francos (franco arenoso). PTX4 0.069
IP.&0| Guersa: suelos (arenosos, franco arenoso). PTX5 0.035

Tabla 07: Pendiente.

PENDIENTE PESO PONDERADO: 0

PARAMETR!
L

on b 2L 30° & 45° PPN1 0.503
5 PN BN PPN2 0.260
2k 20° a 30° PPN3 0.134
RN 10° a 20° PPN4 0.064
@SN Menor a 5° PPN5 0.034

Tabla 08: Erosion.

PARAMETR! EROSION
Zonas muy inestables. Laderas con zonas de falla, masas de r
intensamente meteorizadas y/o alteradas; saturadas y muy
fracturadas y depésitos superficiales consolidados y zonas co
intensa erosion (carcavas).

Zonas inestables, macizos rocosos con meteorizacion y/o alter
intensa a moderada, muy fracturadas; depdésitos superficiales
inconsolidados, materiales parcialmente a muy saturados, zon
intensa erosion.

Zonas de estabilidad marginal, laderas con erosién intensa o
materiales parcialmente saturados, moderadamente meteorizg
Laderas con materiales poco fracturados, moderada a poca
meteorizacion, parcialmente erosionadas, no saturados.
Laderas con substrato rocoso no meteorizado. Se pueden pres
inestabilidades en las laderas adyacentes a los rios y quebrad{ PE5 0.035
socavamientos y erosion.

PESO PONDERADO: 0

El PE1 0.503

PE2 0.260

PE3 0.134

DESCRIPTORES

PE4 0.06¢

Tabla 09: Velocidad de desplazamiento

PARAMETR VELOCIDAD DEL DESPLAZAMIENTO PESO PONDERADO: 0
\"/BJE| Extremadamente rapido (v =5 m/s). PVD1 0.503
\V/prA Muy rapido (v = 0.5 m/s). PVD2 0.260
\Y/pkf Rapido (v = 0.0033 m/s). PVD3 0.134
\//pZ|Moderada (v = 3.0093 x 10-4 m/s). PVD4 0.069
/IS Lenta a extremadamente lenta (v = 5.144x10-8 m/afio a 5.144x] PVD5 0.035

DESCRIPTOF
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2.1.5.4.2 Parametros y descriptores ponderados para la estimacion de
la susceptibilidad

La susceptibilidad estd referida a la mayor o menor
predisposicibn a que un evento suceda u ocurra sobre
determinado ambito geografico (depende de los factores
condicionantes y desencadenantes del fendbmeabé&mbito

geografico).

Parallevar a cabo la estimacién de la susceptibilidad se debe

hacer un analisis de los famts condicionantes y detonantes.

Parametros a evaluar como factores condicionantes:

Tabla 10: Relieve.

PARAMETR! RELIEVE PESO PONDERADO: O
Abrupto y escarpado, rocoso; cubierto en grandes sectores por
V@B nieve y glaciares. PY1 0.503
El relieve de esta region es diverso conformado en su mayor p|
V#2481 por mesetas andinas y abundantes lagunas, alimentadas conl{ PY2 0.260
deshielos, en cuya amplitud se localizan numerosos lagos y
Relieve rocoso, escarpado y empinado. El ambito geografico s
identifica sobre ambos flancos andinos.

Relieve muy accidentado con valles estrechos y quebradas
V88 profundas, numerosas estribaciones andinas. Zona de huaycoy PY4 0.068
Generalmente montafioso y complejo.

Generalmente plano y ondulado, con partes montafiosas en la
parte sur. Presenta pampas, dunas, tablazos, valles; zona PY5 0.035
eminentemente arida y desértica.

Y3 PY3 0.134

DESCRIPTORES

Tabla 11: Tipo de suelos.

TIPO DE SUELOS PESO PONDERADO: 0

PARAMETR
LC

®) Y53 Rellenos sanitarios. PY6 0.503
E M@ Arena Edlica y/o limo (con agua). PY7 0.260
g \¢si Arena Edlica y/o limo (sin agua). PY8 0.134
ﬂ V&I Suelos granulares finos y suelos arcillosos sobre grava aluvial|  PY9 0.068
o Afloramientos rocosos y estratos de grava. PY10 0.035
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Tabla 12: Cobertura vegetal.

COBERTURA VEGETAL PESO PONDERADO: 0

PARAMETR!
L

Sl N GER 70 - 100 % PY11 0.503
AP 40 - 70 % PY12 0.260
N EER20- 40 % PY13 0.134
RPN EE5 - 20 % PY14 0.068
SN EE0-5% PY15 0.035

Tabla 13: Uso actual de suelos.

PARAMETR! USO ACTUAL DE SUELOS
Areas urbanas, intercomunicadas mediante sistemas de redes
sirve para su normal funcionamiento.

Terrenos cultivados permanentes como frutales, cultivos divers;
como productos alimenticios, industriales, de exportacién, etc.
Zonas cultivables que se encuentran en descanso como los PY17 0.260
barbechos que se encuentran improductivas por periodos
determinados.

Plantaciones forestales, establecimientos de arboles que
conforman una masa boscosa para cumplir objetivos como
plantaciones productivas, fuente energética, proteccion de esp
de agua, correccion de problemas de erosion, etc.

Pastos naturales, extensiones muy amplias que cubren ladera
los cerros, areas utilizables para cierto tipo de ganado, su
vigorosidad es dependiente del periodo del afio y asociada a I
presencia de lluvias.

Sin uso/improductivos, no pueden ser aprovechadas para ning
tipo de actividad. PY20 0.035

PESO PONDERADO: 0

Y16 PY16 0.503

PY18 0.134

DESCRIPTORES

PY19 0.068

Parametros a evaluar como factores desencadenantes:

Tabla 14: Hidrometereoldgicos.

HIDROMETEREOLOGICOS PESO PONDERADO: 0

PARAMETR!
L

@) S{glM | luvias. PSH1 0.503
E S1gPall Temperatura. PSH2 0.260
g SEEN] Viento. PSH3 0.134
& S15/8 Humedad del aire. PSH4 0.068
o {58 Brillo solar. PSH5 0.035
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Tabla 15: Geoldgico.

PARAMETR GEOLOGICO PESO PONDERADO: 0
o) S{€il Colision de placas tectonicas. PSG1 0.503
S{e¥A Zona de actividad volcanica. PSG2 0.260
S{exil Fallas geoldgicas. PSG3 0.134
S{e”8 Movimiento de masas. PSG4 0.068
S{€isil Desprendimiento de grandes bloques (rocas, hielo, etc.). PSG5 0.035

DESCRIPTO

Tabla 16: Inducido por acciéon humana.

PARAMETR INDUCIDO POR LA ACCION HUMANA PESO PONDERADO: 0
o | Sl Actividades econdmicas. PSI1 0.503
S|P Sobreexplotacion de recursos naturales. PSI2 0.260
iR Infraestructura. PSI3 0.134
S{EA Asentamientos humanos. PSI4 0.068
158 Crecimiento demografico. PSI5 0.035

DESCRIPTO

Cabe mencionar que, una vez obtenidos los valdeedos
factores codicionantes y desencadenantes se aplica la

siguiente formula:

SUSCEPTIBILIDAD = (F.CONDICIONANTES*0.5)+(F.DESENCADENANTES*0.5)

2.1.5.4.3 Estimacion de la peligrosidad
La peligrosidad resultade los valores obtenidos de la

evaluacion del evento y la sugtibilidad, aplicAndose la

siguiente formula:

PELIGROSIDAD= (EVENTO*0.5)+(SUSCEPTIBILIDAD*0.5)
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Figura 24: Diagrama de flujo para la estimacion de la peligrosidad por
fendmenos naturales.

CAPITULO 1l
MATERIALES Y ME TODOS

3.1 METODOLOGIA DE LA INVE STIGACION

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACION
A Investigacion Exploratoria: El trabajo de investigacion al inicio sera del tipo

exploratorio, se tiene como objetivos: analizar el problema, la toma de datos en
campo, conocer las causas del deslizamiento de tiered @ntro poblado de

Carampa Yy sus principales evidencias.

A Investigacién Correlacional: A través de este tipo de investigacion se
pretende determinar la relacion que existe entre el espesor de los materiales
inconsolidados y el volumen de las zonas sugdep a deslizarse.
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A Investigacion Explicativa: Finalmente el trabajo de investigacion sera del tipo
explicativo, ya que se indicaralas condicionesen las queocurren los

deslazamientos de tierra y las caracteristicas que presenta

3.1.2 FASES DE LA NVESTIGACION
El trabajo de investigacion se ha desarrollado en cuatra fases

3.1.2.1 FASE 1: RECOPILACION DE INFORMACION
En esta etapa se recopilo informacion sobre los diferentes dgpo

movimientos en masa, su clasificacién, sus principales car#icesjs
factores que los originan, entre otrd@mando como base estudios de
investigacién de instituciones publicas y privadas (IGP, SENAMHI,
INGEMMET, etc), asi como, tesis orientadas al tema (deslizamientos de

tierra).

Revision de informacion cartodida como: cuadrangulo geolégico
de Pampas (25 n IV) a escala 1:50000, mapa topografico ASTER GDEM
(Aster Global Digital Elevation Model) que ha sido creado en base a
imagenes satelitales, se presenta a escala 1:30000 y con ayuda del
programa ARC GIS se geran curvas de nivel con resolucion espacial

(equidistancia) de 30 m.

Compilacion de bases teéricas necesarias para clasificar los movimientos
en masa en base a dos elementos: el tipo de material y tipo de

movimiento.

3.1.2.2 FASE 2: GABINETE 1
Duranteesta etapa se procesa la informacion que se recopilo durante

la primera fase para la generaciornptinos en los que se delimigdzona
de estudio (area de influencia del deslizamiento de tierra en el centro

poblado de Carampa), también se elaboran mppasninares como:
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pendientes y modelo digital del terreno a fin de planificar los trabajos de

investigacion que se realizaran en la siguiente fase.

3.1.2.3 FASE 3: TRABAJO DE CAMPO
Esta fase de campaeonsisti6 en desarrollael cartografiado

geoldgico, gomorfolégico, geodinAmico, geotécnico (consistidé en la
elaboracion de seis calicatas o exploraciones a cielo abierto) y con ayuda
de un asistente deofisicQ se realizaron seis (06) sondajes eléctricos

verticales (SEVSs).

3.1.2.4 FASE 4: TRABAJO DE GABINETE
En esta etapae llevo a cabo la compilacion y procesamiento de los

trabajos realizados en campo que consistieron en la elaboracion de los
planos tematicos: ubicacion, hidrologia, modelo digital del terreno
(MDT), pendientes, geomorfologia, geologiagiomal, geologia local,
geodindmica, geotecnia y la correlacion de los perfiles geoeléctricos
(informacion proporcionada por el geofisico) con la geologia para la

elaboracion de perfiles geoldgicogeotécnicos.

Con ayuda de un prograncamputacional (SIDE V6) se desarroll6 un
analisis de estabilidad de taludes sobre la ladera donde se asienta el centro

poblado de Carampa.
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CAPITULO IV
GENERALIDADES

4.1 UBICACION Y ACCESIBILIDAD
La zona de estudio se localiza en la margen derecha del rio Aespegificamente

en el extremo Oriental del distrito de Pazos, provincia de Tayacaja, region

HuancavelicaPlano 01

Para acceder via terrestie area antes mencionadse debe tomar la carretera
asfaltada desde Lima a Huancayo, cuyo trayecto pres@dtien2 luego se continua 49
km hacia el distrito de Pazos a traves de una via afirmada en buen estado de
conservacion. Finalmente, para llegar al Centro Poblado de Carampa se recorre un

tramo de 14 km de trocha carrozable en regular estado de conservacion.

4.2 CLIMA
En la zona de estudio no existen estaciones meteorolégicas que nos brinden

informacion climatologica de C.P Carampa, por lo que se opté por tomar datos del
proyecto: Atlas climatico de precipitacion y temperaturdadaienca del rio Mantaro,
elaborado por el IGP en el afio 2005, de dicha investigacién se ha obtenido informacién
de: tres estaciones meteoroldgicas®ivicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia

del Perd (SENAMHI) una de Electro Perd y la dltima perteneciente a la

Administracid Nacional Oceénica y AtmosférigidOAA).

Las estaciones antes mencionadas se ubican en los alrededores del de C.P de Carampa,

cuyas coordenadas se presentan en el Cuadro 01 y Figura 25.
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Cuadro 01: Ubicacién de estaciones meteorolégicas
situadas alrededor de la zona de estudio.

NOMBRE
DE UTM ESTE (m) UTM NORTE (m) /(*n';z'TnUn'?) FUENTE
ESTACION o
Acostambo 493567.00 8632961.00 3650 Electro Peru
Matibamba 519921.00 8664194 2199 IRI
Pampas 514553.00 8629978 3260 SENHAMI
Salcabamba 523296.00 8651382.00 2900 SENHAMI
Viques 474524.00 8655466.00 3186 SENHAMI

Fuente: IGP, Afio 2005.

BEUancayo
; {Matibamba- 15620/
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Vigues 6081 Uayucachi
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{(Salcabamba6200;

Carampag,
g

A" )
Acostambo?625: ¢

Pampas,000508 44
#XPampas

Figura 25: Ubicacién de estaciones meteoroldgicas en los alrededores de la sub-cuenca
(linea roja) que abarca la zona de estudio.

Asimismo, los datos obtenidos de estainco estaciones meteorolégicas se
presentan a continuacion en el Cuadro 02, los recuadros sombreados representan la
maxima precipitacion acumulada.
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Cuadro 02: Registro de temperaturas y precipitaciones durante el periodo 1960 i 2002.

Temperatura maxima (°C) del aire, periodo: 1960 - 2002

Estacion ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Acostambo 15.8 157 | 155 | 16.0 | 16.2 | 159 | 15.6 15.8 16.2 | 166 | 16.9 | 16.8 16.1

Pampas 17.8 17.7 | 17.7 | 184 | 188 | 18.2 | 18.0 18.1 18.3 | 189 | 19.2 | 189 18.3

Salcabamba 20.3 17.0 | 18.2 | 185 | 184 | 18.0 | 16.0 18.0 18.8 | 19.3 | 19.9 | 19.3 18.5

Viques 18.5 188 | 19.0 | 199 | 20.8 | 20.9 | 195 20.6 205 | 201 | 20.3 | 20.0 19.9

Temperatura minima (°C) del aire, periodo: 1960 - 2002

Acostambo 4.0 4.1 3.9 2.2 0.0 -1.8 | 21 -0.4 15 2.9 2.8 3.1 1.7

Pampas 51 5.2 4.5 2.9 0.6 -0.7 -1.0 0.4 2.6 3.4 35 3.6 25

Salcabamba 9.4 9.5 9.3 9.0 8.1 7.5 6.9 6.3 8.2 9.0 9.4 9.0 8.5

Vigues 7.7 7.8 7.8 5.6 35 2.9 2.9 3.4 5.3 6.7 6.4 6.8 5.6

Temperatura media (°C) del aire, periodo: 1960 - 2002

Acostambo 10.1 10.1 | 10.0 9.6 8.8 7.7 7.7 8.3 9.5 104 | 106 | 104 9.4

Pampas 12.1 12.1 | 12.0 | 11.7 | 10.7 9.5 9.4 10.1 11.2 12.2 | 125 | 124 11.3

Salcabamba 14.9 133 | 135 | 139 | 133 | 124 | 116 12.3 133 | 141 | 148 | 144 135

Viques 13.4 13.3 | 13.1 | 13.1 | 12.7 | 123 | 10.9 12.3 12.8 | 134 | 13.7 | 139 12.9

Precipitacion acumulada mensual (mm/mes) del aire, periodo: 1960 - 2002

Acostambo 123.0 | 119.4 | 108.1 | 449 | 189 | 11.6 | 10.9 20.8 423 | 625 | 69.9 | 89.1 | 721.0

Matibamba 154.1 | 122.8 | 123.4| 729 | 36.9 | 141 | 225 26.6 58.6 | 67.3 | 69.9 | 109.8 | 879.0

Pampas 84.8 93.7 | 83.6 | 33.1 | 153 1.7 9.4 17.0 315 | 429 | 448 | 78.0 542

Salcabamba 979 |1253|104.4 | 331 | 21.3 | 16.0 | 13.2 16.8 284 | 605 | 722 | 79.3 | 668.0

Viques 1285 | 139.7 | 91.7 | 320 | 141 | 114 | 114 11.6 340 | 753 | 774 | 76.2 703
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UNP FIM

Los mismos que fueromterpolados hacia la zona de estudio, haciendo uso del
programa ArcMap, obteniéndose que la zona de estudio presenta temperatura media de
10.9 a 11.0 °C, caracteristico de zonas de clima frio. Mientras que, las lluvias maximas
acumuladas mensuales se latimado en 122 a 123 mm aproximadamente, Figura 26

y 27.
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Figura 26: Distribucién de temperatura en la zona de estudio.
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Figura 27: Distribucion de precipitaciones acumuladas mensuales maximas de
la zona de estudio.
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4.3 HIDROGRAFIA
La zona de estudige ubica en la cuenca del ridantarq especificamente se

encuentra ocupando una microcuempee presentaun area total del43.6 km? y
perimetro de 63.9 knkresenta forma alargada, drendgndritico, pendientes fuertes,
valles angostoy sus afluentes etivan sus aguas en direccion andina (noroéeste
sureste)A continuacion se describe el sistema hidrogréfico ldedh zona de estudio

El principal sistema de drenaje del area de estudio lo constituye el rio Aguera,
discurre sus aguas desde susierdes a través de un recorrido de 22 km. Se hace
mencién que, este rio se encuentra erosionando y desestabilizando el pie del

deslizamiento que afecta al centro poblado de Carampa

Ademas en las inmediaciones del C.P Carampa se han reconocido dosdasebra
entre ellas se tiene la quebrada Huarayay, que desemboca sus aguas al rio Acrora
(ubicada da km al sureste del deslizamiento de tieyratra quebrada que se localiza a
900 m al noroeste de la zona de estuéano 02.

4.4 GEOMORFOLOGIA
Estudia &s formas superficiales (geoformas) que presenta el relieve terrestre,
investigando su origen y desarrollo, como resultado de la ocurrencia de los distintos

procesos enddgenos y exdgenos que puedan suscitarse a través del tiempo.

fiEl relieve de la supedie terrestre es el resultado de la interaccién de fuerzas
enddgenas y exégenas. Las primeras actian como creadoras de grandes elevaciones y
depresiones producidas fundamentalmente por movimientos de compeericts,
las segundas, como desencadenamkesuna continua denudacion que tiende a
erosionar el relieve, estos Ultimos llamados procesos de geodindmica externa
agrupadose en lk cadena meteorizaci@mosion, transporte y sedimentacion
(Gutiérrez,2008)
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En este capitulo se describen las cmésticas de las geoformas presentes en las
inmediaciones y alrededores de Caramga,relacion asu origen y procesosjue
modifican el relieve actual, realizando un analisis procdesespuestasiendo el
primero el agentemodeladory la respuesta la geofoa resultanteEllo en base a
herramientas computacionales como: los sistemas de informacién geo@ttrque
han permitido elaborar udodelo Digital del Terreno (MDT) y plano de pendientes,
fin de reconoceras caracteristicas topograficas deldaoy delimitar las unidades
geomorfolégicas estas fueron verificadas y validesddurante el trabajo de campo,
Plano-05.

A continuacion se describen los trabajos antes mencionados:

4.4.1 Modelo Digital del Terreno (MDT)

Es una represeation digital dela superficie terrestre en tres dimensiones
(horizontal y vertical) permite reconocer geoformas presentes en el area de
estudioteniendo en cuenta su elevagiée obtieneen base @opografia que se
elaborécon una imagen ASTER GDEM (aster global digiie@vation model) en
formato GEOTIFE con coordenadas geograficas lat/loregolucion espacial de
30 m y con referencia al geoide WGS 84/EGM&6 coordenadas UTM, la cual
se georeferencia con el prograiecMap. EI MDT elaborado e presenta a
escala grica 1:15,000, cubre un area dek28? y en formato de impresion A3,
Plano 03

En base al MDT elaborado de la localidadddgampase ha reconocido que
la zona urbana se asienta solumsa ladera de montafiguyas elevaciones
comprenden los 2950 y 3006.sn.m aproximadamente, mientras que, el

deslizamiento de tierra se ubica en un nivel inferior (debajo de los 3000 M.s.n.m

Adicionalmente, en las inmediaciones del poblado se han reconocido cotas
inferiores a los 2675 m.s.n.m, caracteristicas de la zenalte o lecho fluvial

del rio Acrora.
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4.4.2Pendientes

Mapa tematico que mediante un sistema grafico digital representa los
diferentes grados de desnivel (inclinacion de una superficie respetdo a
horizontal de un territorio).

Consiste en representeediante colores zonas del terreno con pendiente
semejante, por lo tanto el objetivo de este mapa es reconocgedammas
presentes en el terreno en base a la inclinacion de las distintas unidades
geomorfolégicasSe obtiene haciendo uso de la apliéade la rutina SPATIAL
ANALYST del software SIG, usando como archivo fuente el MDT generado
anteriormente. La localidad dearampase encuentra asentada sobra ladera
de montafia con pendiente entre 15 y @d promedio,a sus alrededores
predominan la pendientes mayores a los 30°, como es el caso de la zona

deslizada que presenta pendiente superior aP4&ip 04

4.4.3 Unidades Geomorfoldgicas

En el centro poblado de Carampa y en las inmediaciones se han reconocido
tres unidades geomorfolégicass leuales se clasifican en base a su origen de la

siguiente forma:

4.4.3.1 Origen Fluvial
El mas importante de todos los agentes modeladores que actiian sobre

la superficie terrestre es el agua de escorrentia cuya dindmica comprende

las siguientes etapas:dsion, transporte y sedimentacion.

A pesar de que <0.005% del agua continental se encuentra en los rios
en un momento determinado, el flujo del agua es una de las fuerzas mas

importantes que operan en la superficie terrestre (Knighton, 1998).

Las geofomas resultantes generalmente se encuentran relacionadas a

la presencia de los rios que se comportan esencialmente como agentes de
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erosion y transporte de sedimentos procedentes del continente, hasta
desembocar a los océanos. Los materiales son trangportad
principalmente teniendo en cuenta el tamafio y peso de los materiales, los
grandes y pesados bloques son dejados muy cerca del lugar de origen o
"in situ”, los de menor peso son llevados lejos de su origen, mientras que
las particulas finas en suspensigfo soluciébn son transportadas a

enormes distancias, depositandose en los fondos lacustres o marinos.

La sedimentaciébn se produce en las depresiones de los cursos
fluviales (lecho fluvial), en los cambios de pendiente y/o partes convexas

o0 internas deds meandros (llanuras de inundacion).

Se hace mencidn que, entre los agentes que intervienen en el
modelado de las distintas geoformas (lecho fluvial) en el C.P Carampa

resaltan los rios y quebradas.

4.4.3.1.1 Lecho fluvial
Se encuentra relacionado alucea del rio Acrora, que ha

originado un canal, producto de la accion erosiva del agua
durante su desarrollo y evolucion a través del tiempo, degmndo
su recorrido huellas o marcas de cauces antiguos, vertientes,

islotes, terrazas fluviales, entre otrbsto 01.
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Foto 01: Lecho fluvial, correspondiente al rio Acrora, cuyo
cauce drena sus aguas de noroeste a sureste.

4.4.3.2 Origen Tectbnico

Entre las geoformas comprendidas en este item destacan aquellas que
se encuentran vinculadaprincipalmente al dominio estructuraly
levantamiento tectonicade la Cordillera Occidental y OrientalA

continuacion seitanlas unidades geomorfologicas comprendidas:

4.4.3.2.1 Lomada

Son geoformas de poca elevacion, por lo general de forma
conica, seubican al ladosurestedd C.P Carampapresenta
desnivel de 100 a 200 mproximadamenteLa morfologia es
ondulada y la pendiente de las laderas sobrepasa los 30° de

inclinacion; generalmente estan cubiertas looarcillitas, se
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han formado productios distintos procesos de epirogénesis que

han ocurrido a lo largo de las distintas fases tectonicas de |
cordillera OccidentalFoto @.

T Area urbana

Deslizamiento

Foto 02. Lomada ubicada al sureste del C.P de Carampa, cuyo

agente modelador se atribuye al tectonismo de la Cordillera
Occidental.

4.4.3.2.2 Montaina

Esta unidad geomorfolégica comprende altitudegeriores a
3650m.s.n.m, se han originado producto de esfuerzos tectonicos
presentan pendiengeiperior30°, se ubican en los eddedores de
la zona de estudidSe hace mencién guel C.P de Carampa se
asienta sobre una ladera de mont&iwao 03.
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Foto 03. Cadenas de montafias ubicadas en el extremo
oeste de C.P Carampa (linea roja), el C.P se asienta sobre
la ladera de una montafia (linea azul).
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CAPITULO V
ASPECTOS GEOLOGICOS

5.1 GEOLOGIA REGIONAL
Tomando como base la Carta Geoldgica Nacional (INGEMMET, ba66é 9
actualizada al afio 2@)) hoja25-n - IV, correspondiente al cuadrangulo RPempas
es@la 1:50, 000, se describen las unidades litologicas aflorantes en las inmediaciones
del C.P Carampasonsisten en rocas que comprenden edades enReotelrozoico
(Neoproterozoicq) conformadas porel complejo metamoérfico de la Cordillera
Oriental entre las cuales se tiendilitas, gneis;y materiales Cuaternarios que se

encuentrarronstituidogor depdsitos aluvialefgigura 28, Plano P 06.

El area de estudio forma parte dea cuenca extensa ubicada en el extremo
occidental de Tayacaja que durantémdterozoico los sedimentos que la conformaban
fueron plegados y afectados por metamorfismo regional, de tal manera que, el
basamento de la zona de estudio se encuentra representado por rocas del Complejo
metamorfico de la Cordillera Oriental, constituidor rocas metamoérficas que afloran
hacia arriba en forma gradacional desde esquistos, filitas y gneis hasta lutitas. Cabe
mencionar que, las rocas que conforman este complejo se subdividen en dos grupos, el
primero (PE/gn/an/ es) contiene rocas tipo gremdibolitas, esquistos de muscovita y
aflora a 12 km al noreste del C.P de Carampa. Mientras que, el segundo (PE
f,es/lem/ecl) aflora a 8 km al noreste de la zona de estudio y presenta principalmente
filitas.

Luego, a partir del Paleozoico la cuenca paraetio emergida como producto de
una tectonica de epirogénesis, que fue relacionada a la orogenia Herciniana (finales del
Devédnico), durante esta fase las rocas paleozoicas continuaban plegadas,
metamorfizadas y sujetas a procesos denudativos que erosionas rocas
preexistentes, dando origen al Grupo Cabanillas que se encuentra conformado por

limoarcillitas intercaladas con lutitas y areniscas oscuras. Cabe resaltar que, sobre esta
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litologia se asienta el C.P Carampa.

La cuenca continu6é con el procesle epirogénesis (levantamiento) hasta el
Carbonifero, ademas, en el Pérmico se produjo una segunda fase tectdnica que origind
fallamientos y por ende el emplazamiento de rocas intrusivas, entre las cuales se tiene:
la dacita Carampa (PTa/da), sobreyaamlo las dacitas antes mencionadas se
encuentra la Diorita Ayacochas (Pay/di). Estos intrusivos se encuentran aflorando a

1.2 km al oeste y a 10 km al noreste respectivamente del C.P de Carampa.

Posteriormente, a fines del Pérmico e inicios del Tridsictinda el levantamiento
en este sector de la cuenca (area de estudio), produciéndose un proceso de regresion, de
tal manera que el ambiente de sedimentacion se encuentra en una etapa de transicion,
predominando el medio continental. En tal sentido, ste @eriodo suprayace en
discordancia angular a las rocas Proterozoicas y Paleozoicas el Grupo Mitu,
conformado principalmente por areniscas rojizas, y en menor proporcion limoarcillitas
y materiales lavicos (brechas). Cabe resaltar que, el Grupo Mita &flkm al Oeste y

a 13 km al noreste del C.P de Carampa.

A partir del Triasico la cuenca sobre la que se ubica el C.P Carampa sufrid, un
proceso tectonico relacionado a procesos de subsidencia (hundimiento). Ante ello,
ocurrieron periodos de transgresenmarinas, permitiendo que durante el Jurasico
Inferior, en ambientes marinos se originen rocas calizas, pertenecientes al Grupo

Pucara.

Finalmente, sobreyaciendo a las unidades antes mencionadas se encuentran los
materiales wgaternarios recientes (Holoeno) representadosprincipalmente por

depdsitos aluviales (Gal).
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Figura 28: Columna crono-litoestratigrafica regional del area de estudio, Fuente:
INGEMMET, 2002.
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5.2 GEOLOGIA ESTRUCTURAL
La zona de estudio sencuentra influenciada pal dominio estructural de la
Cordillera Occidental principalmente, y en menor proporcién la Cordillera Oriental. Se
caracteriza por que las rocas, pliegues y fallas presentan rumbo andino (noroeste
sureste). Cabe mencionar que, los afloramientos ubicaddaseinmediaciones se

encuentran por lo general metamorfizados y plegd&iasp P 06.

Localmente en el C.P Carampa no se han identificado estructuras de consideracion,
sin embargo, a lo largo del rio Acrora se evidencio un eje anticlinal, especifieassaent

sitla a 500 m de la zona de estudio.

En los alrededores de la zona de estudio se identificé una zona estructural asociada
a ejes de anticlinales, sinclinales y fallas. Esta zona se ubica a mas de 3 km de distancia

del area de estudio, razon por lakno presentaria implicancia en el C.P Carampa.

5.3 GEOLOGIA LOCAL
En las inmediacionede C.P Carampse han identificado cuatro unidades litolégicas:
Grupo Cabanillas (2a) del Devonicpdacita CarampdPTr-ca/da)del Pérmicoy
materiabs Cuaternaos que conforman depdésitoatuviales (Qkal) y fluviales (QHf),
Figura 29, Plano P-07.
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Figura 29: Columna crono-litoestratigrafica local del area de estudio, Fuente: INGEMMET,
2002.

5.3.1 Unidades litologicas
A continuacion se describen lasmmipales unidades litoldgicas identificadas

y cartografiadas en campo:

5.3.1.1Grupo Cabanillas (D-ca)

Conformado por limoarcilltas oscuras carbonosas intercaladas con
lutitas en capas delgad@aambién presenta escasa presencia de areniscas
de grano greso y coloraciones oscuras. Se hace mencion que, las
limoarcillitas sobreyacemna secuencia de lutitpgzarrosas de color
gris en capas delgadgsesentandose erosionadas, fracturadas y bien
estratificadasFoto 04 y 05 Sobre esta unidad litologica ssienta el

C.P de Carampa.
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Foto 04. Lutitas-pizarrosas se presentan intensamente
fracturadas, ligeramente oxidadas, con rumbo N77°W vy
Buzamiento 32°SW.
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Foto 05: Lutitas pizarrosas muy fracturadas que se presentan
suprayaciendo las limoarcillitas, estos afloramientos se
evidencian en la carcava principal del deslizamiento.

5.3.1.2Dacita Carampa (PTr-ca/da)
Corformadas por rocas del mismo nombre (dacitas), se caracterizan
por presentar textura porfiritica, fracturas moderadas y de color

blangquecino a griskoto 06.
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Foto 06: Los afloramientos de dacitas se ubican a 4.5 Km, al
noroeste del centro poblado de Carampa.

5.3.1.3Depésitos aluviales (Qkal)

Materiales resultantes de los procesos de erosion laomsl a
torrenteras, quebradas, etc. Los mismos que son transportados aguas
abajo y depositados en zonas bajas (terrazas o valles). Esta unidad
pertenece al Cuaternario Reciente (Holoceno), estd constituida por
materiales aluviales (cantos, gravas hetaregé conformadas por
clastos angulosos y subredondeados) que se encuentran envueltos en
matriz arendimosa, se ubicados quebradas ubicadas en el norte y sur
del C.P Carampd;oto 07.
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Foto 07: Materiales granulares de origen aluvial, constituidos por
cantos y gravas que se encuentran envueltos en matriz areno-
limosa. Se ubican a 1km al noreste del centro poblado de
Carampa, obstruyendo la via hacia el centro poblado de Pichus.

5.3.1.4Depdsitos fluviales (QHfl)

Constituidos por materiales genera@os la dinamica de los rios, que al
momento de discurrir aguas abajo va arrancandolos y desprendiéndolos,
para luego depositarlos en el cauce o margenes del rio. Cabe mencionar
gue, estos depdsitos se encuentran conformados por gravas, clastos
redondeadsy arenas sueltaBoto 08
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Foto 08: Depdsitos fluviales que han sido transportados por
corrientes de agua y depositados en el rio Acrora.
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CAPITULO VI
ASPECTOS GEODINAMICOS

La geodinamica abarca el estudio de los procesos y cambios fpimosocurren
constantemente sobre la superficie de la Tierra, estas transformaciones son posibles debido
a la intervencion de agentes internos y externos que crean, forman, degradan y modelan la

superficie terrestre. Esta rama de la geologia se subdivide e

6.1 GEODINAMICA INTERNA

El territorio peruano esta sometido a una constante actividad sismica, debido a la
interaccion de la Placa Sudamericana y la Placa de Nazca considerada como la primera
fuente sismogénica en el Peru, produciendo los eventos d& magnitud conocidos
hasta el presente. La segunda fuente, la constituye la zona continental, cuya
deformacion ha dado origen a la formacion de fallas de diversas longitudes con la
consecuente ocurrencia de sismos de magnitudes menores (Modificadoldet@§hi
1992; Tavera et al, 2001).

Estos procesos generan una constante acumulacion de energia que se libera a través
de la ocurrencia de terremotos o sismos, en tanto, esto ha motivado a muchos
investigadores a realizar estudios a fin de conocer lmegta de la subduccion asi
como zonificar las zonas de mayor deformacion superficial en el interior del
continente. El calculo de los parametros hipocentrales de terremotos ocurridos en Perd,
han mostrado que estos ocurren a diferentes profundidadesdermiomo maximo la
profundidad de 700 Km, (Pomachagua, 2000). Segun la zonificacion morfolégica del
Peru, este se divide en cinco morfologias que son la zona costera, la cordillera
occidental, la cordillera oriental, el al@pio y la zona subndina.La distribuciéon
espacial de los sismos en el Perl, se ha clasifieadaonas de acuerdo a la
profundidad de sus focos en sismaesn foco sper fi ci al (hO60 km),
(60>h0360 km) vy )pFigordad.ndo (h>360 km
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Figura 30: Sismicidad del Perl para el periodo 1960 - 1995, magnitud mb. 5.0 a)
Distribucion de epicentros con foco superficial (h. 60 km). b) Distribuciéon de
epicentros con foco intermedio (60< h. 350 km) y profundo (h> 300 km). Donde: Zona
de Costa (ZC), Cordillera Occidental (COC), Altiplano (ALT), Cordillera Oriental
(COR), Zona Subandina (ZS) y Llano Amazonico (LA). Los simbolos en negro indican
la profundidad de los sismos. Fuente: Tavera, 1998.

En base a esta informacionrealizo la seccién transversalB (ubicada en sector
contiguo a zona de estudjdjigura 3; es asi que se observa que los focos aumentan
de profundidad conforme se distribuyen de Oeste a Este. Esta sismicidad se inicia a
una profundidad de 30 km y se distribuye con una inclinaci@9taproximadamente
hasta una profundidad de 150 karpartir de esta profundidad y a una distancia de 200

km del inicio de la seccion, el limite de las placas es practicamente horizontal.
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Figura 31: Perfil de la regién central del Peru. El circulo rojo indica la posicion de la

zona de estudio. Fuente IGP.

Segun el mapa de fuentes sismogénicas superficlafesdaspor Alva y Castillo
(1993), Figura 32. EC.P Caramps e si t Yaua sobre |14,z censa oden
basalo en el mapa de distribucion de epicentros, asi como en las caracteristicas

tectonicas de nuestro pais.

Ademas se cita el mapa de distribucién de maximas intensidades (Deza, ,1971)
dondeel area de estudio se ubica en una zona cuya intensidad sisenacaleddo a la
escala de Mercalli Modificada se considera de VI. Asimisseodebe tener en cuenta

gue, se encuentra contigua a otro lugas gresenta intensidades de VII, Figura 33.

De acuerdo a lo anteriet C.P de Carampse ubicaen la parte centralel territorio
peruanoen la cordillera occidental gontigua a la cordillera orientads afectada por
una sismicidad dispersa caracterizada por una alta tasa de actividad y terremotos con

magnitud de baja a moderada.

La aceleracion para 10% d&cedenia en 50 afi® es de 0.29 mientras que para 10%

de excedencia en 100 afios es ddd).Bigura 34 y 35
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Figura 32: Fuentes sismogénicas superficiales. Fuente: Alva y Castillo (1993).
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Figura 34: Distribucion de isoaceleraciones para un 10 % de excedencia en 50 afios.
Fuente: Alva y Castillo, 1993.
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Figura 35: Distribucion de isoaceleraciones para un 10 % de excedencia en 100 afios.
Fuente: Alva y Castillo, 1993.
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6.2 GEODINAMICA EXTERNA

La geodinamica externa estudia la acciébn de los procesos exdgenos sobre la
superficie de la Tierra, donde intervienen diversos factores como las lluvias, el viento,
entre otros; éstos originan la destruccion y el modelamiento del relieve.
Entre dlas, las precipitaciones pluviales son consideradas uno de los agentes con
mayor incidencia en la geodinamica del territorio, pues constituyen el principal factor
detonante de los Movimientos en Masa (MM) tales como: Deslizamientos, derrumbes
y caidas deocas; los cuales a su vez afectan la seguridad fisica de los centros poblados

donde ocurren estos eventos.

A continuacion se describen los distintos eventos geodindmicos identificados en el

C.P de Carampa:

6.2.1Deslizamiento de tierra

El principal eento geodindmico que se encuenafectando al C.P de
Carampaes un deslizamiento de tiemae se ubica en la parte media de la ladera
sobre la que se asienta el area urbana del poblado en méEnAND P-08.

Teniendo en cuenta la geometria de la superfde falla es del tipo
rotacional regresivo (la superficie se extiende en sentido contrario al
movimiento), cuyo desplazamiento sigue la direccion oesste (hacia el rio
Acrora), encontrandose actualmente en estado activo, principalmente dusante lo
meses en los que las lluvias incremerfe&reroi marzo).Se considera un evento
extenso, debido a que ocupa area dé0,181 i, presenta longitud maxima de
500 m aproximadamente, desde la corona al pie del deslizamiento y un ancho
promedio de 140 nkoto 09
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Foto 09: Deslizamiento de tierra (Ilnascelests)ubicdo en la parte baja
de laladera sobre la que se asienta el C.P de Carampa (linea blanca).

Cabe resaltar que, la escarpa principal del deslizamiento de des#la
aproximadamente a 200 m de la zona urbana del C.P de Carampa. A continuacion

se mencionan las principales caracteristicas reconocidas en las inmediaciones del
deslizamiento de tierra.

6.2.11 Evidencias del deslizamiento de tierra en el C.P Camgpa

En base a dos visitas de campo llevadas a cabo en los afios 2013 y
2015 se han reconocido las siguientes evidencias del deslizamiento de
tierra que afecta la seguridad fisica del C.P de Carampa:

Presencia de dos carcavas (surcos resultantes de lanedeslas
aguas de escorrentia sobre la superficie del suelo), ubicadas en las

inmediaciones del area urbana, tales couma carcava principal quee
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UNP FIM

genero erel afio 2013empieza desde el estadio principal (barrio Aturki),
pasa por el barrio los Angeley llega hasta la municipalidad de dicho
centro poblado. Dicha carcava tiene una longitud de 330.69 m y una
profundidad de 1.60 nSin embargo, en el presente afio (2015) se ha
reconocido quelicha carcavdna aumentado su profundidad ha3#0 m

y preserdancho de 2.10 m aproximadamente, Foto 10 y 11.

Foto 10: Se diferencia carcava principal que en el afio 2013 (A) presentaba
profundidad de 1.60 m, mientras que, en el afio 2015 (B) aumento su
profundidad a 2.40 m.
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Foto 11: En las inmediaciones de la zona urbana se proyecta la carcava
principal (flechas celestes), afectando los cimientos y alumbrado publico de
las calles (circulo rojo).

Finalmente, la segunda carcava se ha distinguido detras de la
municipalidad del C.P d€arampa, presenta 270 m de longitud y se
extiende al sureste de la municipalidad, hasta la corona del deslizamiento
de tierra, afectando viviendas aledafias. Cabe mencionar que, comprende
anchos variables entre 10 y 15 m, asi como, profundidades mayoges a

4 m, Foto 12.
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Foto 12: Carcava secundaria que se extiende desde la parte baja de la
municipalidad del C.P Carampa hasta la corona del deslizamiento. A
(Tomada afio 2013) y B (Tomada el afio 2015).

También, se evidencio la presende grietas en la plaza principal del
C.P de Carampa las cuales han sido originadas por efecto de los

desplazamientos verticales causados por el deslizamiento, Foto 13.

Ademas, se identifico que la escagegundarialel deslizamiento de
tierra se encudra situada en la parte posterior y baja de la municipalidad
del C.P, Foto 14.
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Foto 13: Grietas identificadas en la plaza principal del C.P de Carampa.

\

Foto 14: Escarpa secundaria del deslizamiento (lineas rojas).
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CAPITULO VII
ASPECTOS GEOTECNICOS

En este item se detallaran los trabajos de investigam@otécnicarealizados en
campo, entre los cualese tiene la elaboracion dalicatas y sondajes eléctricos verticales,
asi como, los ensayos de mecanica de suelos realizados en el tabdeata Universidad

Agraria La Molina (UNALM), a continuacién se describiran los mismos

7.1 GEOTECNIA
Se realizaron 06 exploraciones a cielo abierto (calicatas) con la finalidad de conocer
las propiedades fisicas de los suelos ubicados en las innoedisiddel C.P Carampa y

del deslizamiento de tierra.

7.1.1 Exploraciones a cielo abierto o calicatas (kma ASTM D 420)
Es una de las técnicas de prospeccion empleadas para facilitar

el reconocimiento geotécnico de un terreno. Son excavaciones de protundida
superficial (hasta 3.5 m aproximadamentelgron realizadas con apoyo de
pobladores del C.P Carampa.

7.1.1.1 Principio
Las calicatas son empleadas en los trabajos de ingenieria geotécnica
y otros campos afinepgermiten la inspeccion directa del subdeugue se

desea estudiar.

7.1.1.2 Instrumentos
1 1Pala

M1 01 Flexbmetro o wincha

1 01 GPS portétil
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1 01 Camara fotografica
i Bolsas de muestreo

7.1.1.3 Procedimiento

El procedimiento de campo incluyé las siguientes actividades:

1 Reconocimiento de la zona de eBtu Se realizé un andlisis visual
de las caracteristicas del terreno, evaluando la accesibilidad y lugares

apropiados donde ubicarlas.

1 Excavaciones: Estas tuvieron las siguientes dimensiones: 1.5 x 1.5 m

y aproximadamente 3.5 m de profundidad.

1 Logueo: Proeso de extraccidbn de la muestra del subsuelo y la
descripcion de las caracteristicas fisicas que presenta el corte

estratigréfico.

7.1.1.4 Descripcion de calicatas

Una vez terminada la excavacion de la calicata, se procede a loguear
y describir el perfilitologico del subsuelo, para ello se han elaborailo 0
fichas de descripcion de calicatas, las mismas que se adjuntan en los
anexos de geotecnia. Las excavaciones realizadas se localizan en las

siguientes coordenadas UTM, Cuad8) Blano09.
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Cuadro 03: Ubicacion de calicatas realizadas.

Coordenadas UTM WGS-84 ‘ Profundidad Nivel Freatico

Calicatas
Este Norte ‘ (m) (m)
C-01 503,695.00 | 8 6 6,47.00 2.00 No se encontrd
C-02 503,620.00 | 8 @47,362.00 1.30 No se encontré
C-03 504,110.00 | 8 &46,924.00 1.80 No se encontr6
C-04 504,151.00 | 8 @47,167.00 2.20 No se encontré
C-05 504,743.00 | 8 6 6,954.00 1.50 No se encontrd
C-06 504,402.00 | 8 6 6,289.00 1.70 No se encontrd

Fuente: Propia.

7.1.1.5 Toma de muestras
Se extrajeronmuestrasde suelos representaty de06 calicatas de

los suelos representativos, las cuales, debidamente identificadas, fueron
remitidas al laboratorio de mecanica de suelos de la Universidad Nacional
Agraria La Molina (UNALM)y al del ministerio de transportes de la

region Junirpara éectuar los ensayos respectivos.

7.1.1.6 Laboratorio de mecanica de suelos
En las muestras disturbadas extraidas de las diferentes calicatas se

realizaron los siguientes ensayos:

Andlisis Granulométrico por Tamizado NormaASTM D422

Clasificacion SUCS NormaASTM D2487
Limites de Consistencia NormaASTM D4318
Ensayo de corte directo Norma ASTM D3080
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1 Ensayos granulométricos, limites de consistencia y clasificacién
SUCS

A continuacion en el Cuadro 04 se presentan las principales

propiedadesellos suelos ensayados:

Cuadro 04: Propiedades de los suelos en el C.P Carampa

PROE. % QUE PASA INDICE
MUESTRA PLASTICO ~ SUCS
(m) N°4  N°200 (%)

C-01 0.0i 200 | 846 | 3781 5.88 SM
C-02 0.90i 1.30 | 3257 | 561 478 | GW-GM
c-03 0.30i 1.80 | 79.64 | 49.3 5.26 SM
C-04 0.60i 220 | 6515 | 38.37 5.81 GM
C-05 0.30i 1.50 | 48.02 | 2276 3.23 GM
C-06 0.70i 1.70 | 3631 | 7.7 3.34 GP-GM

Fuente: Gobierno regional Junin, Afio 2013.

De acuerdo a los resultados de mecanicas de suelos se ha podido
determinar que en laoma de estudio predominan los materiales: gravas

limosas, arenas limosas y gravas heterogéneas de bien a mal graduadas.

1 Ensayosde resistencia al cortante o corte directo

En el Cuadro 6 se adjuntan los valores obtenidos del ensayo de corte

directo.

Cuadro 05: Valores obtenidos del ensayo de corte directo

Angulo de friccibn | Cohesién aparente Densidad natural

MUESTRA

interna del suelo (°) | del suelo (Kg/cnd) (gr/lcm®)
C-01 30.50 0.06 1.78
C-03 26.56 0.10 152
C-04 30.90 0.03 147

Fuente: UNALM, Afio 2013.
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Los valores de &ngulo de friccion y cohesion evidencian que los
materiales que predominan en el C.P de Carampa corresponden a suelos

granulares (gravas y arenas) de baja cohesion y con contenido de limo.

7.1.1.7Tipos de suelos
En base ad informacién geotécnica recopilada de las calicatas

realizadas en el arede estudip la inspeccion visual del terrenolgs
ensayos de laboratorio realizadmsel afio2013, se ha identificado 04

tipos de suelos, cuyas caracteristicas fisicas se muast@ntinuacion:
1 Suelos tipo GWGM

Corresponden argvas limosasbien graduada con poco contenido de
material fino(5.61%), constituyen suelos semmwmpactos, presemta
bajo contenido d@lasticidad [P=4.78) Los suelos que pertenecen a
este tipo harsido identificada en la calicata ® (C-02), que se ubiga

al noroeste del Barrio Los Angeles.

1 Suelos tipo GRGM

Corresponden argvas limosas pobrementggraduada con poco
contenido de material fino(7.97®6), constituyen suelos semi
compactos, presemtabajo contenido deplasticidad (P=3.34) Los
suelos que pertenecen a este tipo $ido identificade en la calicata
06 (C06) y se ubica en el sector contiguo al deslizamiento

(especificamente al norte).
1 Suelos tipo GM

Corresponden argvas limosascon poco ontenido de material fino
(méximo 1.8%6), constituyen suelos semompactos, presemtaajo

contenido deplasticidad [P=3-5). Los suelos que pertenecen a este
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tipo hansido identificadc en la calicata®d y 05 (C04 y CGO05) y se
ubican en sectores aledadia la corona y pie del deslizamiento.

1 Suelos tipo SM

Corresponden a arenémsiosascon poco contenido de material fino
(maximo 1.80 a 4.0®), constituyen suelosiconsolidadospresenta
bajo contenido delasticidad [P=5-6). Los suelos que pertenecen a
este tipo harsido identificadcs en la calicata Dy 03 (GO1 y G03) y

se ubica en la parte norte del deslizamiento.

7.1.2 Sondajes eléctricos verticales (SEVS)
Esun método de prospeccién eléctrica por resistividad a través del cual se

pueden conocer ab propiedades fisicas del subsuelo (resistividad vy

conductividad).

Las propiedades fisicas antes mencionadas permiten reconocer
indirectamente los materiales del subsuelo, el espesor de estos y la litologia que
presenta cada estrato. Cabe resaltar quensayo se realiza desde la superficie
del suelo y la investigacion se desarrolla de manera perpendicular en un punto

deseado.

Una vez realizados una serie de SEVs en la zona de estudio se procede a
desarrollar secciones, que se generan al unir como mings de estos ensayos
en una linea denominada seccion geoeléctrica, en ella se relaciona estratos con
valores de resistividad similar, cada uno de estos estratos recibe el nombre de

capa geoeléctrica .
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7.1.2.1 Principio
Los ensayos de eléctrica (S&\Vse basan en las propiedades fisicas

de resistividad de las rocas y suelos que se ubican en el subsuelo, el
método consiste efa inyeccion de corriente continua (intensidad de
corriente) o de baja frecuencia en el terreno mediante un par de electrodos
(AB) y la determinacion de la diferencia de potencial, con otro par de
electrodos (MN),cada uno de los materiales muestra ciertos rangos de
valores de resistividad aparente, estos dependen de las caracteristicas

geotécnicas del medio atravesado por laeote eléctrica.

Se hace mencion que, se necesita de arreglos o dispositivos
(distribucién de los cables y electrodos que inyectan la corriente continua
y los que receptan los valores de resistividad aparentekgl eb.P
Carampa se usO el dispositivoWerng que consisteen alinea
simétricamentéos polos donde AB y MN tienen el puntoedio,justo en
este se toma como referencia la estacion del SEV, campo de corriente y
de potencial en el subsuelo homogénsabre él se realizan dos los

analisis geeelédricos, Figura 36.

Los datos de resistividad aparente, obtenidos en los SEVs, se
representan mediante una curva, graficada en un formato bilogaritmico
(resistividad vs distancia). A través de estas curvas de campo y por
diversos meétodos se determinan loaloves de las resistividades
verdaderas y los espesores de las diferentes capas, para cada punto de

investigacion.
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Figura 36: Esquema de medicién para el SEV.

7.1.2.2 Instrumentos y equipos
1 Resistivimetro SCINTREXhodelo IPRS.

1 transmisor AGO.
Cables de80 metros

4 electrodos o varillas de corriente.

= =4 =4 -4 -

01 GPS portatil

7.1.2.3 Procedimiento
El procedimiento de campo incluyo las siguientes actividades:

I Reconocimiento de la zona de estudio: Se realiz6 un analisis visual
de las caracteristicas dekreno, evaluando la accesibilidad y los lugares

donde se ubican los 06SEVs en campo.
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1 Instalacién de los equipos (transmisor, receptor) y desarrollo del

tendido de cables y electrodos de acuerdo al dispositiVdedeer

1 Inyeccién de corriente contia (l) al subsuelo, con la finalidad de
obtener una serie de lecturas de diferencia de potew@igl (medidas
en las unidades volts (mV)Una vez obtenido el diferencial de

potencial se procede a calcular la resistividad aparﬁptea(través de la

siguiente formula:

AV
p,=k—
' {

Donde:
}, = Resistividad aparente del medi. Ym
eV= Diferencia de potenci@n unidades: milivoltiogmV)
I = Intensidad de la corriente en unidades: miliampégrnos)
k = Factor geométrico que depende de la separacion de los

electrodos expresada en metros (m).

1 Procesamiento en gabinete de los datos esgstividad aparente

calculados anteriormente, se desarrolla mediante un analisis de modelos
equivalentes, con la finalidad de obtener el modelo que se ajuste de mejor
manera. El procesamiento se realiza con ayuda de programas de computo

que permiten sinipicar el trabajo a desarrollar.

1 A continuacién se lleva a cabo la interpretacion de las medidas
tomadas en campo y las procesadas en gabinete (curvas logaritmicas
obtenidas con programas de coOmputo), se realizan algunos ajustes con la

geologia y por erglse obtiene un esquema de un mejor modelo.

1 Finalmente, los resultados de los SEVs se presentan en curvas

logaritmicas y perfiles de interpretacion (perfiles geoeléctricos).
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7.1.2.4 Interpretacion de los SEVs

Los ensayos de eléctrica realizados en eh &tel proyecto se han
distribuidoen las inmediaciones de la zona urbana del C.P de Carampa y
en los alrededores del deslizamiento de tjelvaalizdAndoseen las

siguientes coordenadas UTMy&dro 06 Plano P-09.

Cuadro 06: Ubicacion de SEVs realizados.

eV ‘ Coordenadas UTM WGS-84 ‘ Cota
‘ Este Norte ‘ (m.s.n.m)

SEV-01 503,695.00 8 6 6,472.00 2.00
SEV-02 503,620.00 8 @47,362.00 1.30
SEV-03 504,110.00 8 @46,924.00 1.80
SEV-04 504,151.00 8 @47,167.00 2.20
SEV-05 504,743.00 8 6 6,964.00 1.50
SEV-06 504,402.00 8 6 6,2B9.00 1.70

Fuente: UNALM, Afio 2005.

Se hace mencidn que, durante el estudio de geofisica se ha podido

evidenciarastab capas geoeléctricg®r cada SEYCuadro 07
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Cuadro 07: Capas geoeléctricas identificadas de acuerdo a los valores
de resistividad registrados en campo.

PARAMETROS GEOELECTRICOS INTERPRETADOS A TRAVES DE LOS SONI
ELECTRICOS VERTICALES REALIZADOS EN EL C.P CARAMPA

H1 H2 H3 H4 H5
NO

SEV R R R =
(ohm) E (m) (ohm) E (m) R(chm) E(m) R(ohm) E(m) (ohm) (m)
2 726| 0.54( 256.1 2.02| 522.3 5.11| 141.1| 18.68| 4100( .?
3 1296 1.18| 132.1| 1.936| 302.8] 25.26| 19951 o? N.P| ----
4 1710| 0.57 1014 2.22| 200.2| 7.35 808.8| 15.98| 3.706| ¢?
5 541.8| 1.38| 73.49 2.59| 5415 5.19| 1379] 20.98 6795 ¢
6 36.8| 0.62| 6371 1.24| 1915 11.6| 10637 o? N.P| ----

Donde: SEV = Sondaje Eléctrico Vertical, H1, H2. = Horizontes
Geoeléctricos, R = Valor Resistividad Eléctrica en ohm-m, R= Valor
Resistividad Eléctrica en ohm-m, E= Espesor en metros, ¢,?= Espesor no
determinado, N.P = no presenta.

Asimismo con la informacién de los SEVs se realizaron dos

secciones geoeléctricas, a continuacion se detallan las mismas:

1 SeccibnAA6 ( margen derecho de desl i zami

Esta linea tiene una longitugoroximada de 1100 m, atraviesa
principalmente las grietas y carcavas que se ubican en las
inmediaciones de la zona urbana del C.P de Caranappermitdo
alcanzar una profundidad deé 2n de investigacion, Figura 37 y
Plano P10.

Se evidencia que, desdefdeogresiva 0 +000n dela seccién hasta

la progresiva 0200 aproximadamentese presentan suelos de
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cobertura con presencia de humedad, cuya resistividad comprende
valores de 20.35 a 36.38 Ohm.asimismo, se ha podido determinar
gue,este mismo tipo deuslo se encuentra desde la progresiva 0+773
hasta el final de la seccipoon profundidadde 0.60 m en ambos
sectores, mientras que, entre las progresivas 0+200 y 0+773 los
valores de resistividad comprenden los 456 y 541 Ohm.m,
pertenecientes a materigafturado y semicompacto, cuyo espesor es

de 1.38 m aproximadamente.

Subyaciendo la capa de cobertura entre las progresivas 0+000m y
0+248 m se presenta una capa de material compacto e impermeable
cuyos valores de resistividad van desde los 1133 hast&3ios

Ohm.m. y con espesor aproximado de 1m. Esta capa se encuentra
suprayaciendo, desde el inicio de la seccion hasta la progresiva
0+740 m materiales humedos, permeables y semicompactos,

presentando un espesor de 6.7 m.

Los suelos de cobertura a partir te progresiva 0+740 m se
encuentran suprayaciendo una capa de material compacto e
impermeable, presentando valores de resistividad entre 1133 a 6371

Ohm.m con un espesor aproximado de 0.60 m.

Un cuarto estrato fue identificado en el SEV{desde el iniciale la
seccion hasta la progresiva 0+263), correspondiente a materiales
compactos e impermeables, con valores de resistividad de 1133 y

6371, presentando espesor de 6.5 m aproximadamente.

Los suelos antes mencionados se encuentran suprayaciendo, desde el
inicio de la secciobn hasta la progresiva 0+718 m, materiales
fracturados o semicompactos que presentan valores de resistividad de
456 y 541 Ohm.m, su espesor aproximado es de 20 m.
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El antepenultimo estrato reconocido en la seccidn geoeléctrica esta
confomado por materiales fracturados, con presencia de humedad y

con valores de resistividad de 137 y 197 Ohm.m.

Finalmente, hasta el término de la seccg@identificé el basamento
rocosos e impermeable cuyo valor de resistividad supera los 6795
Ohm.m.

Elvacién 3039 m s.nm.

d
|
g,

Figura 37: Seccién geoeléctrica A-A 6 .

T SeccionBB6 ( margen izquierdo de desliza

Esta linease ubica en el extremo norte de Caramjene una
longitud aproximadade 790 m, atraviesa parte de la zona urbana y
ladera sobre la que se asienta la pobladiarpermitdo alcanzar una

profundidad de 2/ de investigacion, Figura 38 y PlanelP.

Se evidencia que, desde la progresiva 0 #0@astael final de la
seccionse presentan suelos de cobertura y porosos, cuya resistividad
comprende valores de 726 @10 Ohm.m con espesores crecientes
hacia el final de la seccién de 0.50 a 2.20 m. Subyaciendo este estrato

se ha reconocido un material semicompacto con presencia de
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humedad y valores de resistividad que comprenden de 132 a 256
Ohm.m. Presenta espesorigate de 1.5a 5 m.

Infrayaciendo los estratos antes mencionados, se encuentra una capa
de material fracturado o semicompacto que presenta valores de
resistividad de 303 a 809 Ohm.m y espesor maximo de 23 m en el
SEV-3. Este ultimo estrato se encuentraraypciendo, desde el
inicio de la seccion hasta la progresiva 0+300 m una capa de material
fracturado con presencia de humedad, resistividad de 141 Ohm.m y
de espesor maximo de 13.5 m. Asimismo, a partir de la progresiva
0+680 m hasta el final de la seatiGe identificd presencia de agua
subterranea lo que se evidencia a través de valores de resistividad de
4 Ohm.m.

Finalmente, infrayaciendo los estratos antes mencionados de
reconocid el basamento rocoso de resistividad comprendida entre
4100 y 19951 Ohmm.

Figura 38: Seccién geoeléctrica B-B 6 .
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7.1.3Perfiles geoldgico$ geotécnicos

En base a los trabajos de campo (calicatas y geofisica), se ha optado por
elaborar secciones geoldgicagieotécnicas a fin de analizar las condiciones
fisicas que preséen los sueloseconocidos en las inmediaciones y alrededores
del C.P de Carampal plano se adjunta en el Anexo 1, PIAdoA continuacion

se detallaran las secciones antes mencionadas:

7.1.3.1 Perfil geoldgicd geotécnico AA 6

La seccion fue realizka en sentido transversal@lP Carampa y
al deslizamiento de tierrasta compuesta por las calicata®ICC-02 y
C-05, ademas de los sondajes eléctricos verticalesISBEVS y SEV-
6. Muestra la estratigrafia del subsuelo en una linea de extension
investigada de aproximadamerdi@68m. En el pland>-12 se muestra la

seccion geologicageotécnicaA-A', Figura 39

En la secciénse evidencia tres unidades litologicas (capas o
estratos) siendo la mas superficiala capa de cobertura que esta
conforma@ por materiales finos (arenas limosas y arcillas), se presentan
moderadamente hiumedos y semicompactos. Presenta espesores variables,

alcanzando en la parte central hasta 15 m.

La segunda unidad geolégitayeotécnica corresponde a la capa 2
que estd cowoimada por materiales granulares como: gravas bien
graduadas, gravas pobremente graduadas y gravas limosas. Se presentan
como materiales de semicompactos a compactos cuyos suelos se
encuentran con presencia de humedad moderada. Cabe mencionar que,

esta cpa presenta espesor maximo de hasta 60 m en la parte central y los
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clastos de las gravas han sido originados de rocas tipo limoarcillitas,

pizarras y lutitas.

Finalmente, el tercer estrato corresponde al basamento rocoso del
C.P Carampa que esta repreadnt geoldgicamente por la Formacion
Cabanillas, constituida principalmente por limoarcillitas y en menor

proporcion lutitas y pizarras.

EFEEEEEE

iE

Figura 39: Seccion geoldgica i geotécnica A-A 6 .

7.1.3.2 Perfil geoldgicé geotécnico BB 6

La seccion fue realizaden sentido transversal @lP Carampa
esta compuesta por las calicata2; G04 y C-06, ademas de los
sondajes eléctricos verticales SBY SEMV3 y SEV4. Muestra la
estratigrafia del subsuelo en una linea de extension investigada de
aproximadamente/90 m. En el planoP-13 se muestra la seccién

geoldgica geotécnicaB-B', Figura 40

En la secciénse evidencia tres unidades litologicas (capas o

estratos) siendo la mas superficiala capa de cobertura que esta
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conformada por materiales finos (arefiagsas y arcillas), se presentan
moderadamente hdamedos, semicompactos y se consideran porosos.

Presenta espesores variables, alcanzando en la parte central hasta 20 m.

La segunda unidad geoldgicageotécnica, corresponde a la capa
2 que estd conformadpor materiales granulares como: gravas bien
graduadas, gravas pobremente graduadas y gravas limosas. Se presentan
como materiales de semicompactos con presencia de humedad moderada.
Cabe mencionar que, esta capa presenta espesor maximo de hasta 40 m en
la parte central y los clastos de las gravas han sido originados de rocas

tipo limoarecillitas, pizarras y lutitas.

Finalmente, el tercer estrato corresponde al basamento rocoso del
C.P Carampa que esta representado geolégicamente por la Formacién
Cabanillas constituida principalmente por limoarcillitas y en menor

proporcion lutitas y pizarras.
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Figura 40: Seccién geolégica i geotécnica B-B 6 .
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7.2 ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES

Para identificar la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos eleatique
comprometan la zona urbana del C.P Cararepda elaborado un analisistabilidad

de taludes en la zomsstudiada.

Esteandlisis se ha desarrollado @osseccionesle la ladera sobre la que se asienta
el C.P Carampauyos transectos se ubican sentido transversal al deslizamiento y la

zona urbana.

Posteriormenteen gabinete se elaboré dicho analisis haciendo uso de un programa

de computo geomecanico denominado SLIDE, version 6.0.

El programa antes mencionado tiene por finalidad calculctdr de seguridad o
coeficiente de seguridad (relacién entre la resistencia al corte disponible del terreno y
la necesaria para mantener el equilibrio) y el posible plano de falla de los taludes. Para
el célculo del factor de seguridad (Fs), se necéasiteducir al programa, el perfil del
talud y los pardmetros geotécnicos de los materiales que lo conforman: Densidad seca,
angulo de friccion interna y la cohesion aparente del suelguiaes se citan en el
Cuadro 08
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Cuadro 08: ParAmetros geotécnicos de unidades geoldgicas identificadas en el

C.P Carampa.
ANGULO DE DENSIDAD
UNIDAD S FRICCION APig:E'IS':EOgEL SECA
GEOLOGICA INTERNADEL  ¢/e "5 kglem?) PROMEDIO
SUELO (°) 9 (gricm?)
MATERIALES SM 28.50° 0.075 (7.35 KN/m) 1.650(16.2
DE
COBERTURA KN/m?)
MATERIALES GP- 30.90° 0.030 (2.94 KN/m) 1.470(14.4
GRANULARES | GM,
GM, KN/mq)
GW-GM
BASAMENTO(*) | ROCA 30° 203.94 (20000 2.60(26.5
ROCOSO
KN/m?) KN/mq)

Fuente: Propia. (*) Valor teérico obtenido de tablas internacionales.

7.2.1 Principio dd Analisis

Los taludes han sido evaluados a través de un analisis bidimensional,
utilizando la técnica del equilibrlimite, donde las fuerzas actuantes y

resistentes son homogéneas a lo largo de un plano de falla, lo cual es equivalente
a un factor deeguridad calculado.

Cabe resalar que, el andlisis de los taludes ha sido desarrollado empleando el
método de BISHOP SIMPLIFICADO

7.2.2 Condiciones del Analisis
El andlisis ha sido elaborado en condiciones estéticas y pseudoestaticas. Para
la primera cadicion se realiza el analisis en condiciones normales, mientras que,
en la segunda condicion se considera la influencia de un evento sismico que
interviene a través de urfiaerzasismicaen la componentlorizontal sobre la

masa del suelo inestabl@abemencionar que, para las condiciones dinamicas o
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pseudoestaticass necesario apoyarse en estudio de peligro sismieofin de

obtener el coeficiente sismiocaceleracion maxima del area estudiada.

En tal sentido se optd por tomar las aceleracionesnmad del mapa de

isoaceleraciones para un periodo de retorno de 50 afmsyalor es de 0.29,
Figura 34.

7.2.3 Factor de seguridad
Como resultado del analisis se obtendra el factor de seguridad de los taludes
estudiados en lasdos secciones geologicas i geotécnicas indicadas
anteriormentegonsiderando los intervalos de laldg 17.

Tabla 17: Clasificacion de la estabilidad de acuerdo al
factor de seguridad

Factor de Seguridad Nivel o grado
Estdtico | Seudoeststico De Estabilidad
| 1.0a1.2 .menora 1.0 Inestable
12a20 1.0a1.2 Estable
mayora 2.0 Mayora 1.2 Muy estable

Fuente: Curso de actualizacion UNI, Dr. Alva Hurtado.

7.2.4 Resultados del analisis.
El célcuo del factor de seguridad se ha elaborado en baes secciones
topograficas ubicadas das inmediaciones del area estudiada, cuyos resultados
se muestran en los planBsl4, P15 P-16y P-17. Asimismo, en el Cuadro 09 se

presentan los resultados dehdisis de estabilidad de taludes de las dos secciones
analizadas.
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Cuadro 09: Resultados del analisis de estabilidad de taludes

SECCION GEOLOGICA ‘ FACTOR DE SEGURIDAD
GEOTECNICA ‘ ESTATICO “ PSUEDOESTATICO
A-A 6 0.342 0.154 -0.724
B-B 6 0.9717 1.073 0.9537 1.073

De los resultados antes mencionados, se ha podido determinar que la seccion
geoldgicai geotécnicaMM6 se encuentra en grado de
condiciones estaticala parte baja de la seccion (zona de deslizamiento) presenta
un factor de seguridad de 0.342, mientras que, la parte alta (bana del C.P
Carampa) es de 1.2Alores que disminuyen al momento de realizar el analisis
pseudoestatico, con lo cual se ha determinado que la parte central del C.P
Carampa y el barrio Atkhi se encuentran en peligro eminente por

deslizamientos.

Finalmente, en la seccion geoldgicageotécnica B6 se present a
estable que la seccion anterior, sin embargo, en el analisis realizado se evidencio
gue en condiciones estéticas, un tramo wcan la parte central del talud se
encuentra en estado inestable (F.S=0.971), proyectandose hasta el pie del talud
con dicho nivel de peligrosidad. En condiciones pseudoestaticas el sector antes
descrito se muestra inestable, con lo cual se ha determipgdtas viviendas
ubicadas en el extremo norte del C.P Carampa son susceptibles a desplomarse

ante la ocurrencia de un deslizamiento de tierra.
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CAPITULO VI
APLICACION DEL PROTOCOLO DE CENEPRED

En este capitulo se aplicara anual Para la Evahcion de riesgos originados por
Fenomenos Naturales para realizar la zonificacion de la peligrosidad ante el deslizamiento
de tierra que afecta al C.P Carampa. Dicho analisis se desarrollara de la siguiente manera:

evaluacion del evento, realizacion deslisceptibilidag finalmente la peligrosidad.

8.1 ESTIMACION DE LA PELIGROSIDAD A FENOMENOS
NATURALES EN LAS INMEDIACIONES DEL C.P CARAMPA

Esta en funcion del inventario de eventos geodinamicos y el analisis de la
susceptibilidad a la ocurrencia de &sten un area geografica determinada. Es asi que
a continuacion seealiza la estimacion de la peligrosidad a deslizamientos de tierra en

el centropoblado deCarampa. A fin de realizar la zonificacidén de la peligrosidad.

Para realizar la estimacion de feligrosidad primero se debe evaluar el evento
geodinamico, luego las zonas susceptibles a movimientos en masa (estimacién de la
susceptibilidad), estas ultimas en base al analisis de los factores condicionantes y
desencadenantes. Una vez evaluado el evweldt susceptibilidad se procede a estimar
la peligrosidad. A continuacion se detadlel proceso seguido para laiescion de la
peligrosidad en el C.P Carampa

8.1.1 Deslizamiento en C.P Carampa

Los deslizamientos son movimientos de masa, en U&s wplumenes de
material intemperizado, bloquesfragmentosde roca que se desprenden y se
desplazan cuesta abajo, sobre un plano inclinado o sobre una superficie

generalmente concava, la que se le considera la superficie de falla del evento.
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8.1.11 Pardmetros de evaluaciéon del evento

Se tiene en cuenta fextura del suelo, pendiente, erosion y velocidad de

desplazamientdzstos parametros estan subdivididos en descriptores que

califican y cuantifican las cacteristicas del evento, Cuadros 10, 12y

13. A continuacion se realiza la evaluacion del evento:

Cuadro 10: Textura del suelo

PARAMETR TEXTURA DEL SUELO

PESO PONDERADO: 0

TX2

DESCRIPTORE

IP.¢88 Fina: suelos arcillosos (arcilloso, arenoso, arcilloso limoso, arq PTX1 0.503
Moderadamente Fina: suelo§ francos (franco arcilloso, franco PTX?2 0.260
limoso arcillosos y/o franco limoso arcilloso).

P& Mediana: suelos francos (franco, franco limoso y/o limoso). PTX3 0.134

1P, ¢8 Moderadamente Gruesa: suelos francos (franco arenoso). PTX4 0.068

1IP.&0 Guersa: suelos (arenosos, franco arenoso). PTX5 11

Cuadro 11: Pendiente

PARAMETR PENDIENTE

=

PESO PONDERADO: 0

DESCRIPTO

FINEEN 30° a 45° PPN1 0.503
FNPAN 25° a 45° PPN2 0.260
FNER20° a 30° PPN3 0.134
FNFEE10° a 20° PPN4 0.068
SN Menor a 5° PPN5 0.035

Cuadro 12: Erosioén

PARAMETR! EROSION
Zonas muy inestables. Laderas con zonas de falla, masas de r
intensamente meteorizadas y/o alteradas; saturadas y muy
fracturadas y depésitos superficiales consolidados y zonas co
intensa erosion (carcavas).

E1l

PE1

PESO PONDERADO: 0

0.503

Zonas inestables, macizos rocosos con meteorizacion y/o alter
intensa a moderada, muy fracturadas; depésitos superficiales
inconsolidados, materiales parcialmente a muy saturados, zon
intensa erosion.

PE2

0.260

Zonas de estabilidad marginal, laderas con erosién intensa o
materiales parcialmente saturados, moderadamente meteorizg

DESCRIPTORES

PE3

0.134

Laderas con materiales poco fracturados, moderada a poca
meteorizacion, parcialmente erosionadas, no saturados.

PE4

0.06§

Laderas con substrato rocoso no meteorizado. Se pueden pres
inestabilidades en las laderas adyacentes a los rios y quebrad

socavamientos y erosion.

PES

0.035
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Cuadro 13: Velocidad de desplazamiento

VELOCIDAD DEL DESPLAZAMIENTO PESO PONDERADO: 0

PARAMETR!

EL) \"/pJilN Extremadamente rapido (v =5 m/s). PVD1 0.503
E VB2 Muy rdpido (v = 0.5 m/s). PVD2 0.26(Q
EC) \"/pel Rapido (v =0.0033 m/s). PVD3 0.134
i ARER Moderada (v = 3.0093 x 10-4 m/s). PVD4 0.069
] \VABISH | enta a extremadamente lenta (v = 5.144x10-8 m/afio a 5.144x] PVD5 0.035
A continuacion en el Cuadro B¢ cita el resultado de la evaluacion
del evento(deslizamiento de tierraguyo valor es d6.350
Cuadro 14: Evaluacion del evento
FENOMENO: DESLIZAMIENTO
. L Velocidad del
Textura del suelo Pendiente Erosion :
desplazamiento
Pardmetrg Descriptor| Parametrg Descriptol] Pardmetrg Descriptor] Parametrg Descriptor|  Valor
0.548 0.260 0.306 0.503 0.101 0.503 0.045 0.068 0.35(

8.1.1.2 Estimacion de la susceptibilidad

Para ello se deben evaluar tanto los factores condicionantes y
detonantes, a fin de sumar sus valores resultantesacgentencion que,

los pesos ponderados para ambos es de 0.5:

i
Z Factor x Descriptor = Valor
i i

=1

| Factores condicionantes

Entre los cuales se tiene:
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Cuadro 15: Relieve del C.P Carampa

PESO PONDERADO: 0

PARAMETR! RELIEVE
Abrupto y escarpado, rocoso; cubierto en grandes sectores por
V@8 nieve y glaciares. PY1 0.503
El relieve de esta region es diverso conformado en su mayor p|
\#28 por mesetas andinas y abundantes lagunas, alimentadas conl{ PY2 0.26Q
deshielos, en cuya amplitud se localizan numerosos lagos y
Relieve rocoso, escarpado y empinado. El ambito geografico s PY3 0.134
identifica sobre ambos flancos andinos.

Relieve muy accidentado con valles estrechos y quebradas
A8 profundas, numerosas estribaciones andinas. Zona de huaycoy PY4 0.068
Generalmente montafioso y complejo.

Generalmente plano y ondulado, con partes montafiosas en la
parte sur. Presenta pampas, dunas, tablazos, valles; zona PY5 0.035
eminentemente arida y desértica.

Y3

DESCRIPTORES

Cuadro 16: Tipo de suelo

TIPO DE SUELOS PESO PONDERADO: 0
Rellenos sanitarios. PY6 0.503
Arena Eolica y/o limo (con agua). PY7 0.260
Arena Edlica y/o limo (sin agua). PY8 0.134
Suelos granulares finos y suelos arcillosos sobre grava aluvial-coluvig PY9 0.068
Afloramientos rocosos y estratos de grava. PY10 0.035

Cuadro 17: Cobertura vegetal del C.P Carampa

PARAMETR COBERTURA VEGETAL PESO PONDERADO: 0

("S Y@E 70 - 100 % PY11 0.503
E VeV 40 - 70 % PY12 0.260
g VAR 20 - 40 % PY13 0.134
(L{J) VAR5 - 20 % PY14 0.06§
a Y 0-5% PY15 0.035
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Cuadro 18: Uso actual de suelos

PARAMETR USO ACTUAL DE SUELOS

Y16 W . .
Sirve para su normal funcionamiento.

Areas urbanas, intercomunicadas mediante sistemas de redes

PY16

PESO PONDERADO: 0

0.503

determinados.

Terrenos cultivados permanentes como frutales, cultivos divers;
como productos alimenticios, industriales, de exportacién, etc.
Zonas cultivables que se encuentran en descanso como los
barbechos que se encuentran improductivas por periodos

PY17

0.260

DESCRIPTORES

de agua, correccion de problemas de erosion, etc.

Plantaciones forestales, establecimientos de arboles que
conforman una masa boscosa para cumplir objetivos como
plantaciones productivas, fuente energética, proteccion de esp

PY18

0.134

presencia de lluvias.

Pastos naturales, extensiones muy amplias que cubren ladera
los cerros, areas utilizables para cierto tipo de ganado, su
vigorosidad es dependiente del periodo del afio y asociada a I

PY19

0.068

tipo de actividad.

Sin uso/improductivos, no pueden ser aprovechadas para ning

PY20

0.035

Una vez calculados los descriptores y parametros de los factores

condicionantes, en el Cuadt® se adjunta el valor calculado.

Cuadro 19: Valor resultante de la evaluacion de

condicionantes

FACTORES CONDICIONANTES
Tipo de relieve Tipo de suelo Cobertura vegetal

los factores

Uso actual de suelo

ParametrgDescripto Parémetrd)Descripto'Parémetrc Descriptoanarélmetr&)Descriptonl Valor

0.145 0.068 0.515 0.068 0.058 0.134 0.282 0.503 0.1%4
I Factoresdesencadmanteso detonantes
Entre los cuales se tiene:
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Cuadro 20: Hidrometereolégicos

PESO PONDERADO: 0

PARAMETR! HIDROMETEREOLOGICOS

of | =i Lluvias. PSH1 0.503
E S{gPA8 Temperatura. PSH2 0.260
E_c) SEEM Viento. PSH3 0.134
fﬁ S8 Humedad del aire. PSH4 0.068
(@] S{plM Brillo solar. PSH5 0.035

Cuadro 21: Geoldgico

PARAMETR GEOLOGICO PESO PONDERADO: 0
S{€il Colision de placas tectonicas. PSG1 0.503
S{e¥All Zona de actividad volcanica. PSG2 0.260
S{exi Fallas geologicas. PSG3 0.134
S{e”8 Movimiento de masas. PSG4 0.068
S{€si Desprendimiento de grandes bloques (rocas, hielo, etc.). PSG5 0.035

DESCRIPTOF

Cuadro 22: Inducido por la accion humana

PARAMETR INDUCIDO POR LA ACCION HUMANA PESO PONDERADO: 0
S{EE Actividades econdmicas. PSI1 0.503
SV Sobreexplotacion de recursos naturales. PSI2 0.260
iR Infraestructura. PSI3 0.134
S|P Asentamientos humanos. PSIi4 0.068
S1ER Crecimiento demogréfico. PSI5 0.035

DESCRIPTOFR

El valor obtenidode los factores desencadenantes evaluados se cita en el
Cuadro23.

Cuadro 23: Valor resultante de la evaluacion de los factores

detonantes

FACTORES DESENCADENANTES O DETONANTES

Inducidos por la acciq

Hidrometereoldgicod Geoldgico humana

Parémetrd)Descripto'ParémetroDescripto ParametrgDescriptor Valor
0.106 0.503 0.260 0.068 0.633 0.134 0.154
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Una vez evaluados los factores condicionantes y desencadenantes se

procede a estiar la susceptibilidad, Cuadro.Zduyo valor es de 0.175.

Cuadro 24: Susceptibilidad estimada en las inmediaciones del

area de estudio

SUSCEPTIBILIDAD

FACT. DESENCADENAN

FACT. CONDICIONANT

Valor

Peso Valor

Peso

Valor

0.194

0.50

0.156

0.50

0.175

Finalmente, la estimacion de la peligrosidad se realiza sumando el

resultado de la multiplicacion del valor del fendmeno y de la

susceptibilidad por el peso de ambos, gueste caso es de 0.5, Cuadro

25,

Cuadro 25: Estimacion de la peligrosidad del area de estudio

ESTIMACION DE LA PELIGROSIDAD

EVENTO O FENOMEN

SUSCEPTIBILIDAD

Valor

Peso

Valor

Peso

Valor

0.35

0.50

0.175

0.50

0.263

El valor estimado de peligro andédeslizamiento resulta de 82 valor que

muestra que, el C.P Carampa se encuentra en un nivel de peligrosidad muy

alto, paramayordetalle se anexa la Tabla 18, donde se clasifica ebgtad

peligrosidal, de acuerdo al valor obtenido, Planad?
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Tabla 18: La estratificacion del peligro se divide en cuatro niveles: bajo,

medio, alto y muy alto. El area de estudio presenta peligro muy alto (> 0.260).
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